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LT ï lietuviȎ kalba 

Naudojimo instrukcijos 

(originaliȎ instrukcijȎ maġininis vertimas) 

Gerbiamas kliente,  

Labai dǟkojame uģ parodytŃ pasitikǟjimŃ Ǳsigyjant naujŃ "Laguna" maġinŃ iġ IGM. Ġi instrukcija parengta IGM LAGUNA 

PFlux 3 mod.2022 cikloninio iġtraukimo Ǳrenginio 400 V savininkams ir naudotojams, kad bȊtȎ uģtikrintas saugus 

Ǳrenginio paruoġimas, naudojimas ir prieģiȊra. Atidģiai ir iġsamiai perskaitykite ġiame vadove pateiktŃ informacijŃ. 

Naudokite ǱrenginǱ laikydamiesi ġiȎ instrukcijȎ ir nurodymȎ. Taip uģtikrinsite maksimalȎ jo tarnavimo laikŃ ir naġumŃ. 

Laikykitǟs darbo saugos reikalavimȎ. 

Linkime jums daug darbo ir asmeniniȎ malonumȎ dirbant su IGM LAGUNA PFlux 3 mod.2022 cikloniniu iġtraukimo 

Ǳrenginiu 400V. 

 

Turinys 

1. Atitikties deklaracija 

1.1 Garantija 

2. Produkto specifikacija 

3. Sauga 

3.1 Numatytas naudojimas 

3.2 Bendrieji saugos nurodymai 

3.3 Simboliai 

3.4 Papildomi nurodymai dǟl gaubtȎ 

3.5 Elektros jungtis 

3.6 Aplinka 

4. Maġinos apraġymas 

4.1 Pakuotǟs turinys 

4.2 DaliȎ apraġymas 

5. Uģsakymas 

5.1 Iġpakavimas 

5.2 Surinkimas 

5.3 Darbas su maġina 

6. Techninǟ prieģiȊra ir tikrinimas 

6.1 AtliekȎ konteinerio iġtuġtinimas 

6.2 Filtro dangtelio iġtuġtinimas 

6.3 HEPA filtro valymas 

6.4 HEPA filtro keitimas 

7. Priedai 

8. GedimȎ ġalinimas 

9. LaidȎ schema 

10. DetaliȎ sŃraġas 

 

  



www.igmtools.com 2 

1. Atitikties deklaracija 

 

EB atitikties deklaracija (originalo vertimas) 

Pagal ġias EB direktyvas 

- MaġinȎ direktyva: 2006/42/EB 

- Ģemos Ǳtampos direktyva 2014/35/ES 

Ieġkovǟ: LAGUNA TOOLS, INC./ 744 Refuge Way, Suite 200, Grand Prairie, Teksasas, 75050 JAV 

SAN FORD MACHINERY CO., LTD./ No.169, Chung shan Rd., FengYuan Dist., Taichung City 420, 

Taivanas (R.O.C.), Taivanas, gamintojas, pareiġkia, kad toliau nurodyta maġina: 

DULKIȍ SIURBLIO MODELIS: 

BFLUX1, CFLUX1, PFLUX1, CFLUX2, PFLUX2, CFLUX3, PFLUX3, TFLUX5, TFLUX10, XFLUX10, 
SFLUX10, AFLUX12, 820680, 821200 

jei jis naudojamas ir priģiȊrimas pagal visuotinai pripaģintus geros praktikos principus ir naudojimo 

instrukcijoje pateiktas rekomendacijas, jis atitinka esminius MaġinȎ direktyvos sveikatos ir saugos 

reikalavimus. 

Techninň dokumentacijŃ ES rengiantis asmuo: 

Pavadinimas: IGM nastroje a stroje s.r.o. 

Adresas: Ke Kopanine 560, Tuchomerice, CZ-252 67 

Telefonas: +420 220 950 910 

El. paġtas: sales@igmtools.com 

TCF (Nr. SF-2024003-A1) archyvuoja CEPROM S.A., kurios registruota buveinǟ yra Str. F©nt©nele f.n., 

440240 Satu Mare, judetul Satu Mare, Rumunija. 

Kalbant apie specifiġkiausius ġios maġinos pavojus, sauga ir atitiktis esminiams direktyvos reikalavimams 

buvo grindģiama standartȎ elementais: 

          -EN ISO 12100:2010 / MaġinȎ sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos Ǳvertinimas ir 

maģinimas (ISO 12100:2010) 

          -EN 60204-1:2018 / MaġinȎ sauga. MaġinȎ elektros Ǳranga. 1 dalis. 

 

                                                               Data: 20.05.2024 

                                                               ǰgalioto asmens paraġas 

                                                               Pareigos: generalinis direktorius 

                                                               Vieta. 

                                                               744 Refuge Way, Suite 200, Grand Prairie, Teksasas, 75050, JAV 

  

mailto:sales@igmtools.com
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1.1 Garantija 

IGM visada stengiasi pateikti kokybiġkŃ ir veiksmingŃ produktŃ. Garantija taikoma pagal galiojanļias IGM pardavimo ir 

garantijos sŃlygas. 

2. Produkto specifikacija 

Maġinos matmenys (IxPxA): 1168 x 686 x 2286 mm 

Maġinos svoris: Svoris (kg): 175 kg 

Pakuotǟs matmenys (IxPxA): 1300 x 800 x 1300 

Pakuotǟs svoris: 200 kg. 

Triukġmo lygis 76 dB 

Variklis: 2200 W 

Maitinimo ġaltinis: 400 V / 50 Hz / 3 fazǟs 

Rekomenduojamas automatinis jungiklis: 16 A, suveikimo charakteristika C (16/3/C) 

Siurbimo galia (tradicinis matavimas): 3831 m3/val. (2253 CFM) 

Siurbimo galia (faktinis matavimas): 2209 m3/val. (1299 CFM) 

Didģiausias statinis slǟgis: 2800 Pa 

Ventiliatoriaus skersmuo: Ventiliatoriaus skersmuo: 390 mm 

ǰsiurbimo gerklǟs skersmuo: 1x 200 mm arba 3x 100 mm 

Valdymo Ǳtaisai: Aukġto daģnio nuotolinio valdymo pultas 

AtliekȎ konteinerio talpa: 174 l 

Filtras: HEPA - 99,2 % daleliȎ, didesniȎ nei 0,4 mikrono 

Filtruojamas plotas: 9,5 m2 

Filtro matmenys: 400 mm skersmuo x 900 mm aukġtis 

Filtro atliekȎ maiġas: 660 x 620 mm: filtras: 660 x 620 mm 

AtliekȎ maiġas konteineriui: 1194 x 960 mm. 

3. Sauga 

Norǟdami tinkamai naudoti, laikykitǟs ġiame vadove pateiktȎ nurodymȎ ir bendrȎjȎ jȊsȎ ġalyje galiojanļiȎ taisykliȎ. 

Naudotojas prisiima atsakomybň uģ naudojimŃ ne pagal paskirtǱ. 

3.1 Numatytas naudojimas 

Ġi maġina skirta tik pjuvenoms ir dulkǟms iġ medienos ir medienos apdirbimo maġinȎ iġsiurbti. Draudģiama iġtraukti kitȎ 

rȊġiȎ medģiagas. 

3.2 Bendrieji saugos nurodymai 

ǰspǟjimas! Perskaitykite visas saugos instrukcijas ir nurodymus. Nesilaikant saugos instrukcijȎ, gali bȊti sugadinta 

maġina ir sunkiai suģalotas operatorius. Saugokite instrukcijas, kad galǟtumǟte su jomis susipaģinti ateityje. 

π Netinkamai naudojama maġina gali bȊti pavojinga. 

π MaġinŃ gali valdyti tik asmuo, susipaģinňs su ġio vadovo turiniu ir maġinos veikimu. 

π Saugokite vaikus ir naminius gyvȊnus nuo su ġiuo aparatu pateiktȎ pakavimo medģiagȎ. 

π Pastatykite aparatŃ ant stabilaus, pakankamai apġviesto pavirġiaus. Aplink maġinŃ turi bȊti pakankamai erdvǟs, kad 

galǟtumǟte saugiai dirbti. 

π Prieġ pradǟdami eksploatuoti maġinŃ, patikrinkite jos techninň bȊklň. MaġinŃ galima naudoti tik esant 

nepriekaiġtingai techninei bȊklei. Radň bet kokǱ gedimŃ, maġinos nepaleiskite ir paveskite jǱ paġalinti kvalifikuotam 

asmeniui. 

π Nedelsiant pakeiskite sugadintas dalis. Remontui naudokite tik originalias atsargines dalis. 

π Prieġ pradedant eksploatuoti reikia uģdǟti visus apsauginius dangtelius. Paģeistus dangtelius nedelsdami pakeiskite 

naujais. 

π MaġinŃ turi naudoti, montuoti ir priģiȊrǟti tik su ja susipaģinň ir apie pavojus ģinantys asmenys. Nedarykite jokiȎ 

maġinos pakeitimȎ! 

π Reguliariai atlikite techninň prieģiȊrŃ. 

π Laikykite maġinŃ ir jos aplinkŃ ġvariŃ ir pakankamai apġviestŃ. Prieġ paleisdami maġinŃ, nuo jos pavirġiaus ir 

aplinkos paġalinkite visus Ǳrankius. 

π Surinkimo, remonto ir techninǟs prieģiȊros darbus atlikite tik tada, kai Ǳrenginys yra atjungtas nuo maitinimo ġaltinio. 

π Venkite netyļia Ǳjungti maġinŃ. Prieġ prijungdami prie maitinimo ġaltinio Ǳsitikinkite, kad jungiklis yra iġjungimo 

padǟtyje. 

π Patikrinkite, ar elektros grandinǟ atitinka ġiame vadove nurodytus reikalavimus. 

π Dirbdami su maġina pasirȊpinkite savo saugumu. Ilgi plaukai, laisvi drabuģiai ar papuoġalai gali suģeisti. Dǟvǟkite 

tinkamus darbo drabuģius, avǟkite darbinius batus, naudokite galvos, akiȎ, ausȎ ir kvǟpavimo takȎ apsaugos 

priemones. 

π Dirbdami su maġina nenaudokite darbiniȎ pirġtiniȎ. 

π Nedirbkite su maġina, jei jauļiatǟs pavargň, sergate arba esate apsvaigň nuo narkotikȎ ar vaistȎ. 

π Stebǟkite savo rankas ir pirġtus. Dirbdami visada naudokite abi rankas. 
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π Nepasilenkite virġ maġinos. Dirbdami visada iġlaikykite tinkamŃ pusiausvyrŃ ir stovǟkite ant tvirto ir stabilaus 

pavirġiaus. 

π Neleiskite vaikams ir kitiems asmenims laisvai judǟti aplink maġinŃ. Laikykite maġinŃ vaikams ir nekvalifikuotiems 

asmenims nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite su maġina ir ġiomis instrukcijomis nesusipaģinusiems asmenims ja 

naudotis. 

π ǰjungto Ǳrenginio nepalikite be prieģiȊros. Baigň darbŃ, maġinŃ iġjunkite ir atjunkite nuo maitinimo ġaltinio. 

π Nepalikite aparato drǟgnoje aplinkoje ir nelaikykite jo veikiamo lietaus. 

π Neperkraukite maġinos. 

π Nenaudokite maġinos, jei yra degiȎ skysļiȎ ar dujȎ. 

π ǰsitikinkite, kad variklio ventiliacijos anga visada laisva ir neuģdengta. 

3.3 Simboliai 

 

Prieġ naudodami atidģiai perskaitykite visŃ vadovŃ ir saugos instrukcijas. 

 

Naudokite galvos, klausos, akiȎ ir kvǟpavimo takȎ apsaugos priemones. 

 

Atjunkite aparatŃ nuo maitinimo ġaltinio. 

 

Nuskaitykite QR kodŃ ir raskite instrukcijas. 

 

CE ģenklas: gaminys atitinka Europos bendrijos direktyvas. 

 

Neiġmeskite Ǳrangos Ǳ miġrias komunalines atliekas. 

 

Paimkite pakuotň, kad jŃ tinkamai perdirbtumǟte. 

3.4 Papildomi nurodymai dǟl gaubtȎ 

ǰspǟjimas! Darbo metu gali susidaryti dulkiȎ, kuriose yra kenksmingȎ cheminiȎ medģiagȎ, pavyzdģiui, ġvino iġ ġvino 

daģȎ arba arseno ir chromo iġ chemiġkai apdorotos medienos. Dirbkite gerai vǟdinamoje patalpoje ir dǟvǟkite patvirtintas 

apsaugos priemones. Laikykitǟs savo ġalyje galiojanļiȎ saugos taisykliȎ. 

π Dirbdami su maġina ir atlikdami jos techninň prieģiȊrŃ, naudokite akiȎ ir kvǟpavimo takȎ apsaugos priemones. 

π Atliekas (pjuvenas ir dulkes) utilizuokite laikydamiesi savo ġalies vietiniȎ taisykliȎ. 

π Prieġ uģvesdami maġinŃ Ǳsitikinkite, kad ratai yra uģfiksuoti. 

π Niekada nepalikite rankȎ ar ǱrankiȎ ġalia siurbimo angos! 

π Ļiulpkite tik nurodytŃ medģiagŃ. Jei dirbdami su mediena pastebǟjote, kad joje yra metaliniȎ daliȎ (viniȎ, sŃvarģȎ ir 

pan.), nedelsdami nutraukite darbŃ ir iġjunkite maġinŃ. Iġtuġtinkite talpyklŃ (maiġŃ) ir patikrinkite maġinos bȊklň. 

π Reguliariai tikrinkite konteineryje (maiġe) esanļiȎ atliekȎ bȊklň. Jei reikia, iġtuġtinkite 

3.5 Elektros jungtis 

ǰspǟjimas! Bet kokius elektros jungļiȎ ir grandiniȎ pakeitimus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas, laikydamasis visȎ 

galiojanļiȎ taisykliȎ ir standartȎ. 

ǰspǟjimas! Maġinos neprijunkite prie maitinimo ġaltinio, kol ji nǟra paruoġta eksploatacijai. 

Reikalavimai grandinei 

ǰspǟjimas. Ġie reikalavimai taikomi grandinei, kurioje vienu metu veikia tik viena maġina. Dǟl maġinos prijungimo prie 

bendros grandinǟs kreipkitǟs Ǳ kvalifikuotŃ elektrikŃ. ǰsitikinkite, kad grandinǟs dydis yra tinkamai parinktas saugiam 

darbui. 

Ġis aparatas skirtas naudoti su Ǳģemintu maitinimo ġaltiniu. Maitinimo grandinǟ apima visŃ elektros ǱrangŃ, esanļiŃ tarp 

maġinos ir jungiklio arba saugikliȎ pastate. Ġios maġinos maitinimo grandinǟ turi bȊti tokio dydģio, kad ilgŃ laikŃ saugiai 

iġlaikytȎ srovň, kai maġina yra visiġkai apkrauta. 
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ǰģeminimo ir kiġtuko reikalavimai 

ǰspǟjimas! Jei maġina nǟra tinkamai Ǳģeminta ir prijungta prie maitinimo ġaltinio, gali iġtikti elektros smȊgis, kilti gaisras 

arba maġina gali bȊti sugadinta. 

Ġis aparatas turi maitinimo laidŃ su Ǳģeminimu. Kiġtukas turi bȊti Ǳjungtas tik Ǳ tinkamŃ lizdŃ, kuris yra tinkamai Ǳrengtas ir 

Ǳģemintas pagal visus vietinius kodus ir standartus. Nemodifikuokite pateikto kiġtuko! 

Nenaudokite aparato, jei paģeistas maitinimo laidas arba kiġtukas. Visus remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuotas 

elektrikas! 

3.6 Aplinka 

Neiġmeskite Ǳrangos Ǳ miġrias komunalines atliekas. Elektros Ǳranga turi bȊti tinkamai ġalinama elektros atliekȎ 

surinkimo punktuose. Paimkite priedus ir pakuotes tinkamam perdirbimui. Laikykitǟs savo ġalyje galiojanļiȎ 

taisykliȎ 

4. Maġinos apraġymas 

Iġnagrinǟkite toliau pateiktus paveikslǟlius, kad susipaģintumǟte su pakuotǟs turiniu ir maġinos dalimis bei funkcijomis. 

4.1 Pakuotǟs turinys 

A. Variklis 

B. Nuotolinio valdymo pultas + naudojimo instrukcija 

C. Centrinǟ atskyrimo sekcija 

D. FiltrȎ dangteliai (priekinis ir galinis) 

E. Virġutiniai statramsļiai (3x) 

F. Centrinis filtro dangtelis 

G. Vidinǟ atliekȎ konteinerio dalis 4x) 

H. HEPA filtras 

I. Filtro sukamasis velenas 

J. Filtro valymo svirtis (2x) 

K. Pertvara 

L. AtliekȎ maiġas atliekȎ konteineriui (3x) 

M. Ciklono kȊgis 

N. Vidurinǟ ciklono dalis 

O. ǰsiurbimo kȊgis 

P. AtliekȎ konteinerio priekinǟ ir galinǟ  

Q. AtliekȎ konteinerio dangtis 

R. Rankena atliekȎ konteineriui greitai uģfiksuoti 

S. Filtro galinis  

T. AtliekȎ konteinerio dugnas 

U. Dugno statramsļiai (3x) 

V. AtliekȎ konteinerio ġoninis skydelis (kairǟje ir deġinǟje) 

W. Sutvirtinimo plokġtǟs (3x) 

X. Deġinysis ir kairysis kǟlimo mechanizmo strypai 

Y. Kǟlimo mechanizmo montavimo priedai 

Y1. Apatinǟ trikampǟ atraminǟ plokġtǟ (2x) 



www.igmtools.com 6 

Y2. Kǟlimo mechanizmo atrama (2x) 

Y3. Apatinǟ dangļio plokġtǟ (2x) 

AB. ǰsiurbimo reduktorius (3 skylǟs) 

AC. Automatinio valymo dangtelis 

AD. Tvirtinimo detalǟs 

4.2 DaliȎ apraġymas 

Valdymo skydelis 

A. HEPA filtro uģsikimġimo poģymis 

Uģsidega, kai filtras valomas (automatinis valymas / rankinis Ǳjungimas). 

B. AtliekȎ talpyklȎ apġvietimo jungiklis 

Naudojamas LED lemputǟs ant talpyklos dangļio valdymui, apġvieļiant talpyklos vidȎ, kad bȊtȎ galima vizualiai apģiȊrǟti 

talpyklos uģpildymŃ. 

C. Poravimo mygtukas ant skydelio 

Naudojamas valdikliui suporuoti su maġina. 

D. Pilno atliekȎ konteinerio aptikimas 

Kai atliekȎ konteineris yra pilnas, aparatas nepertraukiamai pypsi ir uģsidega indikatoriaus lemputǟ. Kai konteineris yra 

70-80 % pilnas, aparatas pypsǟs su pertrȊkiais. 

E. ǰjungimo / iġjungimo jungiklis 

ǰjungia arba iġjungia gaubtŃ. 

F. Lentoje esantis grandinǟs pertraukiklis 

Perġoka, jei maġina perkrauta. Leiskite maġinai kelias minutes atvǟsti. Tada paspauskite atstatymo mygtukŃ. 

G. Valymo Ǳjungimas rankiniu bȊdu 

Norǟdami Ǳjungti valymŃ, paspauskite 3 sekundes, gaubtas turi bȊti Ǳjungtas. ValymŃ taip pat galite Ǳjungti 3 sekundes 

paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukŃ CLEAN. 

Nuotolinio valdymo pultas 

Nuotolinio valdymo pultui reikia 12 V 27 A tipo akumuliatoriaus. 

A. Maitinimo mygtukas 

B. Iġjungimo mygtukas 

C. Mygtukas rankiniam filtro valymui Ǳjungti (tik "PFlux") 

D. Valdiklio poravimo mygtukas 

Nuotolinio valdymo pulto suporavimas 

1. Prieġ susiedami nuotolinio valdymo pultŃ, Ǳsitikinkite, kad aparatas Ǳjungtas. 

2. Spauskite skydelyje esantǱ poravimo mygtukŃ, kol iġgirsite du pyptelǟjimus. 

3. Laikykite nuotolinio valdymo pulto poravimo mygtukŃ tuo paļiu metu kaip ir poravimo 

mygtukŃ skydelyje, kol iġgirsite tris pyptelǟjimus. Valdiklis dabar yra suporuotas. 

A 

C 

B 

D 

G 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



www.igmtools.com 7 

KeliȎ vairuotojȎ suporavimas 

Su vienu aparatu galima suporuoti iki 5 nuotolinio valdymo pulteliȎ. Kiekvienas nuotolinio valdymo pultas turi bȊti 

suporuotas atskirai. Jei prie maġinos suporuosite ġeġtŃ nuotolinio valdymo pultŃ, pirmasis suporuotas nuotolinio valdymo 

pultas bus atjungtas ir pakeistas ġeġtuoju nuotolinio valdymo pultu. Tai taikoma ir kitiems valdikliams. 

5. Uģsakymas 

Apytikslis surinkimo ir montavimo laikas: 4-5 valandos 

5.1 Iġpakavimas 

Iġpakuodami atskirkite ǱrenginǱ ir visas komplektuojamas dalis nuo pakavimo medģiagȎ ir patikrinkite, ar jos nebuvo 

paģeistos veģant. Jei gabenant buvo padaryta ģala, nedelsdami kreipkitǟs Ǳ tiekǟjŃ. 

Gaubtas pristatomas vienoje dǟģǟje. Maġinai iġimti iġ dǟģǟs reikia dviejȎ ģmoniȎ! Gaubtas yra sunkus, todǟl keldami ir 

tvarkydami bȊkite atsargȊs. 

1. Atsargiai supjaustykite riġamŃsias juosteles. 

2. Iġkirpkite iġilgai ant dǟģutǟs esanļios juostos. 

3. Nuimkite visas dalis nuo polistireno virġaus ir atidǟkite jas Ǳ ġalǱ. 

4. Nuo maġinos virġaus nuimkite polistireno pakavimo medģiagŃ. 

5. Atsargiai iġimkite maġinos dalis iġ dǟģǟs ir atidǟkite Ǳ ġalǱ. 

6. Patikrinkite visas sudedamŃsias dalis pagal pakuotǟs turinǱ. 

5.2 Surinkimas 

Reikalingi Ǳrankiai (neǱtraukti Ǳ komplektŃ): 

¶ Ġoninis verģliaraktis - 10 mm; 12 mm; 14 mm 

¶ Kryģminis atsuktuvas 

¶ Inbus - 4 mm; 5 mm 

¶ Silikonas 

1 veiksmas: padedami kito asmens, iġimkite centrinň gaubto atskyrimo dalǱ iġ pakuotǟs. 

 

2 veiksmas: Nuimkite pagrindŃ, kuris prisuktas prie (3x) virġutiniȎ statramsļiȎ. Iġsaugokite (6x) 3/8 "x3/4" varģtus ir (6x) 

3/8" poverģles . 
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3 veiksmas: apverskite pagrindŃ aukġtyn kojomis. Paruoġkite (16x) 5/16 "x3/4" varģtus ir (16x) 5/16" poverģles. 

Sumontuokite du vaģiuojamuosius ratukus su stabdģiu (B) ant pagrindo dalies su atliekȎ talpyklos anga, o kitus du 

vaģiuojamuosius ratukus (A) - prieġingoje pagrindo pusǟje. 

 

4 veiksmas: apverskite pagrindŃ ir pastatykite jǱ ant ratukȎ. Prie pagrindo pritvirtinkite (3x) apatines atramas (trikampiȎ 

virġȊnǟmis Ǳ vidȎ) naudodami (6x) 3/8 "x3/4" varģtus ir (6x) 3/8 "x7/8" plokġļias poverģles. 

A. sumontuokite atramŃ su vienu trikampiu filtro pusǟje. 

B. priekinǟje pusǟje pritvirtinkite atramŃ su dviem trikampiais. 

C. pritvirtinkite statramstǱ su trimis trikampiais prieġingoje pusǟje. 

 

5 veiksmas: padedami kito asmens, atsargiai pakelkite centrinň atskyrimo dalǱ. Padǟkite jŃ ant pagrindo su statramsļiais. 

ǰsitikinkite, kad apatinis ir virġutinis statramsļiai priglunda vienas prie kito. Virġutiniam ir apatiniam statramsļiams 

sujungti naudokite (6x) 5/16 "x3/4" varģtus ir (6x) 5/16" poverģles. 
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6 veiksmas: prie apatiniȎ ir virġutiniȎ statramsļiȎ jungļiȎ pritvirtinkite (3x) statramsļiȎ sutvirtinimo plokġteles, naudodami 

(12x) 5/16 "x3/4" varģtus ir (12x) 5/16" poverģles. 

 

7 veiksmas: Paimkite paskirstymo dǟģutň ir pritvirtinkite jŃ prie pagrindo. Naudokite (2x) 1/4"x3/4" varģtus ir (2x) 1/4" 

poverģles. 

 

8 veiksmas: Uģklijuokite 3x6 mm izoliacinň tarpinň ant ġiȎ trijȎ daliȎ kraġtȎ: Ǳsiurbimo kȊgio (virġutinis kraġtas), vidurinǟs 

ciklono dalies (virġutinis kraġtas), ciklono kȊgio (virġutinis ir apatinis kraġtas). 
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9 veiksmas: pritvirtinkite Ǳleidimo kȊgǱ prie centrinǟs atskyrimo dalies naudodami (4x) 5/16 "x5/8" varģtus ir (4x) 5/16" 

poverģles. Tada prie centrinǟs atskyrimo sekcijos pritvirtinkite centrinň ciklono sekcijŃ naudodami (12x) 5/16 "x3/4" 

varģtus ir (12x) 5/16" poverģles. Tada ant centrinǟs ciklono sekcijos pritvirtinkite ciklono kȊgǱ naudodami (12x) 5/16 "x3/4" 

varģtus, (24x) 5/16" poverģles ir (12x) 5/16" verģles. 

 

10 veiksmas: Centriniam filtro dangteliui pritvirtinti naudokite (4x) 1/4 "x3/4" varģtus ir (4x) 1/4" poverģles. 

 

11 veiksmas: paimkite automatinio valymo variklǱ ir ant veleno pagrindo uģdǟkite 3x6 mm izoliacinň tarpinň. 
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12 veiksmas: atlaisvinkite ir nuimkite nuo variklio keturis varģtus, aġtuonias poverģles ir keturias verģles. Atidǟkite Ǳ ġalǱ 

14 veiksmui. 

 

13 veiksmas: nuimkite automatinio valymo dangtelǱ ir uģdǟkite jǱ ant automatinio valymo variklio. ǰsitikinkite, kad keturios 

dangtelio varģtȎ skylǟs sutampa su variklio skylǟmis. 

 

14 veiksmas: VariklǱ prie korpuso pritvirtinkite 12 veiksme nurodytais varģtais, poverģlǟmis ir verģlǟmis. Variklio pusǟje 

sumontuokite varģtus (A), o dangļio pusǟje - verģles (B). VarģtȎ ir verģliȎ nemontuokite atvirkġļiai. 

 

A 
B 
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15 veiksmas: Prie dangtelio kraġto (tarp kraġto ir varģtȎ skyliȎ) priklijuokite izoliacinň tarpinň. Pritvirtinkite dangtǱ su 

varikliu prie centrinǟs atskyrimo sekcijos (12x) 3/16 "x1/2" skardos varģtais. 

 

16 veiksmas: Paimkite (2x) filtro valymo svirtis ir pritvirtinkite jas prie filtro sukimosi veleno naudodami (4x) 1/4 "x5/8" 

varģtus, (8x) 1/4" poverģles ir (4x) 1/4" verģles. 

 

17 veiksmas: ǰ HEPA filtrŃ Ǳstatykite sukamojo veleno filtro mazgŃ. MazgŃ lengviau Ǳstatyti kampu. ǰstatykite sukamojo 

veleno apaļiŃ Ǳ filtro apaļioje esanļiŃ skylň. 
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18 veiksmas: HEPA filtro mazgŃ perkelkite po centrine atskyrimo sekcija ir, padedami kito asmens, laikanļio HEPA filtrŃ, 

pritvirtinkite virġutinǱ sukamojo veleno galŃ prie centrinǟs atskyrimo sekcijos viduje esanļio valymo veleno naudodami 

(1x) 5/16 "x1-1/2" varģtŃ, (2x) 5/16" poverģles ir (1x) 5/16" fiksavimo verģlň. 

 

19 veiksmas: priverģkite (1x) 5/16" x 3/4" varģtŃ su (1x) 5/16" poverģle ant besisukanļio veleno apaļios. 

 

20 veiksmas: Atidarykite filtro dangtelǱ ir pritvirtinkite HEPA filtrŃ prie centrinǟs atskyrimo sekcijos, naudodami filtro virġuje 

esantǱ lipdukŃ. ǰsitikinkite, kad filtras tvirtai pritvirtintas. 

 

21 veiksmas: pritvirtinkite filtro galinǱ dangtelǱ prie HEPA filtro su (4x) spaustukais. Guminiu kamġļiu uģdenkite siurbimo 

angŃ 
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22 veiksmas: pritvirtinkite apatinň trikampň atraminň plokġtň prie pagrindo naudodami (2x) 5/16 "x3/4" varģtus ir (2x) 

5/16" poverģles. TŃ paļiŃ procedȊrŃ atlikite ir prieġingoje pusǟje. 

 

23 veiksmas: pritvirtinkite kǟlimo mechanizmo atramŃ prie apatiniȎ statramsļiȎ naudodami (2x) 5/16 "x1/2" varģtus, (2x) 

5/16" poverģles ir (2x) 5/16" verģles. 

 

24 veiksmas: paruoġkite dvi kǟlimo mechanizmo juostas - kairň (A) ir deġinň (B) .  TinkamŃ pusň galite nustatyti pagal 

iġsikiġusiŃ verģlň. Ji turi bȊti nukreipta Ǳ virġȎ, kai strypai padǟti ant grindȎ. 

 

25 veiksmas: Ǳstatykite strypŃ Ǳ apatinǟs atramos iġpjovŃ. TŃ patǱ atlikite ir prieġingoje pusǟje. 

A B 
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26 veiksmas: Visiġkai Ǳstatykite strypŃ Ǳ apatinio statramsļio iġpjovŃ ir pritvirtinkite jǱ (4x) 5/16 "x1-3/4" varģtais, (8x) 5/16" 

poverģlǟmis ir (4x) 5/16" verģlǟmis. TŃ paļiŃ procedȊrŃ atlikite ir prieġingoje pusǟje 

 

27 veiksmas: Pritvirtinkite U profilǱ (A) su (2x) 5/16 "x1-3/4" varģtais, (4x) 5/16" poverģlǟmis ir (2x) 5/16" verģlǟmis prie 

strypo apaļios, varģto galvute iġ vidinǟs (B) pusǟs. TŃ patǱ padarykite ir prieġingoje pusǟje 

 

28 veiksmas: uģdenkite kǟlimo mechanizmŃ apatinǟmis dengiamosiomis plokġtelǟmis. Pritvirtinkite (6x) 1/4 "x3/4" 

varģtais ir (6x) 1/4" poverģlǟmis. TŃ patǱ atlikite ir prieġingoje pusǟje. 

 

29 veiksmas: uģdǟkite abu greitojo fiksatoriaus rankenos galus ant kǟlimo mechanizmo verģlǟs. 

 

A 

B 
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30 veiksmas: pritvirtinkite dangtelǱ. Prisukite dangtelǱ (1x) M8x30 mm varģtu. TŃ patǱ atlikite ir prieġingoje pusǟje. 

 

31 veiksmas: pritvirtinkite strypŃ prie rankenos, kad greitai uģverģtumǟte talpyklŃ, naudodami (2x) 3/8 "x21 mm varģtus ir 

3/8" verģles. Varģto galvutǟ turi bȊti rankenos vidinǟje pusǟje (A). Atsargiai priverģkite. Jei varģtas bus per stipriai 

priverģtas, kǟlimo mechanizmas neveiks sklandģiai. Jei jis bus per laisvas, mechanizmas nepakels atliekȎ konteinerio. 

 

32 veiksmas: AtliekȎ konteinerio dangtǱ pritvirtinkite prie ciklono kȊgio su izoliacine tarpine naudodami (6x) 5/16 "x3/4" 

varģtus, (12x) 5/16" poverģles ir (6x) 5/16" verģles. Ant kȊgio bus uģklijuota etiketǟ su tokiu Ǳspǟjimu: 

DǞMESIO! Neuģverģkite aġtuoniȎ varģtȎ, jungianļiȎ ciklono kȊgǱ ir atliekȎ konteinerio dangtǱ. Pirmiausia idealiai 

sulygiuokite dangtǱ su statramsļiais. DangtǱ galima pasukti maģdaug +/- 30 laipsniȎ kampu. Blogai sulygiuotas dangtis 

blogai uģsandarins ir negalǟsite pakelti konteinerio. Atlikň ġǱ veiksmŃ nuimkite etiketň. 

 

A 
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33 veiksmas: pritvirtinkite pilno atliekȎ konteinerio aptikimo jutiklǱ prie skylǟs ant atliekȎ konteinerio dangļio, esanļios uģ 

ciklono kȊgio. ǰsitikinkite, kad jutiklio apaļia (A) nǟra ģemiau dangļio kraġto (B). Jei jutiklis bus ģemiau, jis tinkamai 

neveiks 

 

34 veiksmas: pritvirtinkite LED lemputň prie konteinerio dangļio naudodami (6x) M4*10 mm varģtus, (6x) 3/16" poverģles 

ir (6x) M4 verģles. 

 

35 veiksmas: Pritvirtinkite skersinǱ prie konteinerio dangļio ir priverģkite (2x) 5/16 "x3/4" varģtais, (4x) 5/16" poverģlǟmis 

ir (2x) 5/16" verģlǟmis. Skersinǟs juostos padǟtis nesvarbi. 

 

36 veiksmas: Dabar surinkite atliekȎ konteinerǱ. Paruoġkite atliekȎ konteinerio pagrindŃ ir pritvirtinkite prie jo (4x) ratukus 

naudodami (16x) 5/16 "x3/4" varģtus, (32x) 5/16" poverģles ir (16x) 5/16" verģles. 

 

A 

B 
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37 veiksmas: pritvirtinkite rankenas prie atliekȎ talpyklos priekinǟs dalies virġaus ir apaļios naudodami (4x) 5/16 "x3/4" 

varģtus, (4x) 5/16" poverģles ir (4x) 5/16" verģles. Varģtas Ǳkiġamas Ǳ rankenos skylň, poverģlǟs ir verģlǟs - Ǳ konteinerio 

vidȎ. 

 

38 veiksmas: AtliekȎ konteinerio priekinň ir galinň dalis sujungkite (12x) M4x12 mm skardos varģtais. 

 

39 veiksmas: Kairǟje ir deġinǟje konteinerio pusǟje rasite tris varģtȎ skyles. AtitinkamŃ ġoninǱ atliekȎ konteinerio skydelǱ 

pritvirtinkite naudodami (6x) 1/4 "x1/2" varģtus, (6x) 1/4 "x1" poverģles ir (6x) 1/4" verģles. Varģtus Ǳsukite iġ vidinǟs 

konteinerio pusǟs, poverģles ir verģles - iġ iġorǟs. 

 

40 veiksmas: padǟkite indŃ ant ġono. Padedami kito asmens, sulygiuokite konteinerǱ su pagrindu, prie kurio pritvirtinti 

ratai. Naudodami (22x) M4 skardos varģtus, sujungkite konteinerǱ ir pagrindŃ . 
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41 veiksmas: (22x) Visus (22x) varģtus uģsukite plastikiniais kamġļiais. 

 

42 veiksmas: baigň surinkimŃ, uģtepkite silikono (Ǳ komplektŃ neǱeina) ant virġutinio ir apatinio apvado konteinerio viduje. 

Taip uģsandarinsite talpyklŃ ir iġvengsite oro nuotǟkio. 

 

43 veiksmas: Prie konteinerio virġaus pritvirtinkite izoliacinǱ sandariklǱ. Paġalinkite plombos pertekliȎ . 

 

44 veiksmas: atliekȎ maiġŃ Ǳdǟkite Ǳ atliekȎ konteinerǱ. Iġsklaidykite maiġŃ po visŃ konteinerǱ 
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45 veiksmas: Surinkite atliekȎ talpyklos vidȎ naudodami (24x) 3/16 "x1/2" varģtus ir (24x) 3/16" verģles. ǰ atliekȎ talpyklŃ 

Ǳdǟkite vidinň dalǱ su atliekȎ maiġu. 

 

46 veiksmas: Pakelkite rankenŃ, kad greitai uģspaustumǟte talpyklŃ. ǰstatykite atliekȎ konteinerǱ ir iġlyginkite jǱ. 

Nuspauskite rankenŃ ģemyn. Dabar konteineris yra uģdaromas ir paruoġtas naudojimui 

 

47 veiksmas: lygindami konteinerǱ Ǳsitikinkite, kad tiek kairǟ, tiek deġinǟ konteinerio pusǟ yra Ǳstatyta Ǳ kǟlimo 

mechanizmŃ (A). Netinkamai sulygiavus konteinerǱ (B), jis gali blogai uģsandarinti, o vǟliau blogai siurbti. 

 

A B 














