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LV ï latvieġu valoda 

Lietoġanas instrukcija 

(oriǥinǕlǕs instrukcijas maġǭntulkojums) 

Cienǭjamais klients,  

Liels paldies par izrǕdǭto uzticǭbu, iegǕdǕjoties jaunu Laguna maġǭnu no IGM. Ġǭ rokasgrǕmata ir sagatavota IGM 

LAGUNA PFlux 3 mod.2022 ciklona ekstrakcijas iekǕrtas 400V ǭpaġniekiem un lietotǕjiem, lai nodroġinǕtu droġǭbu 

iekǕrtas uzstǕdǭġanǕ, lietoġanǕ un apkopǛ. LȊdzu, rȊpǭgi un detalizǛti izlasiet ġajǕ rokasgrǕmatǕ iekǸauto informǕciju. 

Lietojiet iekǕrtu saskaǺǕ ar ġǭm instrukcijǕm un norǕdǭjumiem. Tas nodroġinǕs tai maksimǕlu kalpoġanas laiku un 

veiktspǛju. IevǛrojiet darba droġǭbu. 

NovǛlam jums daudz darba un personisko prieku, strǕdǕjot ar IGM LAGUNA PFlux 3 mod.2022 ciklona ekstrakcijas 

iekǕrtu 400V. 
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1. Atbilstǭbas deklarǕcija 

 

EK ATBILSTǬBAS DEKLARǔCIJA (oriǥinǕla tulkojums) 

SaskaǺǕ ar ġǕdǕm EK direktǭvǕm 

- Maġǭnu direktǭva: 2006/42/EK 

- Zemsprieguma direktǭva 2014/35/ES 

PrasǭtǕja: LAGUNA TOOLS, INC./ 744 Refuge Way, Suite 200, Grand Prairie, Texas 75050 ASV 

SAN FORD MACHINERY CO., LTD./ No.169, Chung shan Rd., FengYuan Dist., Taichung City 420, 

TaivǕna (R.O.C.), TaivǕna, TaivǕna, raģotǕjs, paziǺo, ka turpmǕk minǛtǕ maġǭna: 

PUTEKǷU NOSȉCǚJA MODELIS: 

BFLUX1, CFLUX1, PFLUX1, CFLUX2, PFLUX2, CFLUX3, PFLUX3, TFLUX5, TFLUX10, XFLUX10, 
SFLUX10, AFLUX12, 820680, 821200 

ar nosacǭjumu, ka tǕ tiek lietota un uzturǛta saskaǺǕ ar vispǕrpieǺemtajiem labas prakses principiem un 

lietoġanas instrukcijǕ sniegtajiem ieteikumiem, tǕ atbilst Maġǭnu direktǭvas bȊtiskajǕm veselǭbas aizsardzǭbas 

un droġǭbas prasǭbǕm. 

Persona, kas apkopo tehnisko dokumentǕciju ES: 

Nosaukums: IGM nastroje a stroje s.r.o. 

Adrese: Ke Kopanine 560, Tuchomerice, CZ-252 67 

TǕlrunis: +420 220 950 910 

E-pasts: TǕlr: sales@igmtools.com 

TCF (Nr. SF-2024003-A1) arhivǛ CEPROM S.A. ar juridisko adresi Str. F©nt©nele f.n., 440240 Satu Mare, 

judetul Satu Mare, RumǕnija. 

AttiecǭbǕ uz ġǭs maġǭnas specifiskǕkajiem riskiem droġǭba un atbilstǭba direktǭvas pamatprasǭbǕm tika 

balstǭta uz standartu elementiem: 

          -EN ISO 12100:2010 / Maġǭnu droġums. VispǕrǭgie projektǛġanas principi. Riska novǛrtǛġana un 

riska samazinǕġana (ISO 12100:2010) 

          -EN 60204-1:2018 / Maġǭnu droġǭba - Maġǭnu elektroiekǕrtas - 1. daǸa: VispǕrǭgǕs prasǭbas - 

RȊpnieciskǕs elektroiekǕrtas 

 

                                                               Datums: 20.05.2024 

                                                               PilnvarotǕs personas paraksts 

                                                               Amats: ǥenerǕldirektors 

                                                               AtraġanǕs vieta. 

                                                               744 Refuge Way, Suite 200, Grand Prairie, Teksasa 75050, ASV 

  

mailto:sales@igmtools.com


www.igmtools.com 3 

1.1 Garantija 

IGM vienmǛr cenġas nodroġinǕt kvalitatǭvu un efektǭvu produktu. Uz garantijas piemǛroġanu attiecas piemǛrojamie IGM 

pǕrdoġanas un garantijas noteikumi un nosacǭjumi. 

2. Produkta specifikǕcija 

Maġǭnas izmǛri (GxPxA): 1168 x 686 x 2286 mm 

Maġǭnas svars: 175 kg. 

Iepakojuma izmǛri (GxPxA):: 1300 x 800 x 1300 mm 

Iepakojuma svars: 200 kg 

TrokġǺa lǭmenis: 76 dB 

DzinǛjs: 2200 W 

Baroġanas avots: 400 V / 50 Hz / 3 fǕzes 

Ieteicamais ǵǛdes pǕrtraucǛjs: 16 A, izslǛgġanǕs raksturlielums C (16/3/C) 

SȊkġanas jauda (tradicionǕlie mǛrǭjumi): 3831 m3/h (2253 CFM) 

IesȊkġanas jauda (faktiskais mǛrǭjums):  2209 m3/h (1299 CFM) 

MaksimǕlais statiskais spiediens: 2800 Pa 

Ventilatora diametrs:  390 mm 

SȊkġanas rǭkles diametrs: 1x 200 mm vai 3x 100 mm 

Vadǭbas ierǭces: Augstas frekvences tǕlvadǭbas pults 

Atkritumu konteinera tilpums: 174 l 

Filtrs: HEPA - 99,2 % daǸiǺu virs 0,4 mikronu 

FiltrǛjamǕ platǭba: 9,5 m2 

Filtra izmǛri: 400 mm diametrs x 900 mm augstums 

Filtra atkritumu maiss: 660 x 620 mm. 

Atkritumu maiss konteineram: 1194 x 960 mm 

3. Droġǭba 

Lai pareizi izmantotu ierǭci, ievǛrojiet ġajǕ rokasgrǕmatǕ sniegtos norǕdǭjumus un jȊsu valstǭ spǛkǕ esoġos vispǕrǭgos 

noteikumus. LietotǕjs uzǺemas atbildǭbu par lietoġanu, kas neatbilst paredzǛtajam lietojumam. 

3.1 ParedzǛtais lietojums 

IekǕrta ir paredzǛta tikai zǕǥu skaidu un putekǸu novǕkġanai no koka un kokapstrǕdes maġǭnǕm. Cita veida materiǕlu 

ieguve ir aizliegta. 

3.2 VispǕrǭgi droġǭbas norǕdǭjumi 

BrǭdinǕjums! Izlasiet visus droġǭbas norǕdǭjumus un instrukcijas. Droġǭbas instrukciju neievǛroġana var izraisǭt maġǭnas 

bojǕjumus un nopietnas traumas operatoram. SaglabǕjiet instrukcijas turpmǕkai atsaucei. 

π Nepareizi lietojot, maġǭna var bȊt bǭstama. 

π Ar maġǭnu drǭkst strǕdǕt tikai persona, kas ir iepazinusies ar ġǭs rokasgrǕmatas saturu un maġǭnas darbǭbu. 

π AizsargǕjiet bǛrnus un mǕjdzǭvniekus no ġai ierǭcei pievienotajiem iepakojuma materiǕliem. 

π Novietojiet ierǭci uz stabilas, pietiekami apgaismotas virsmas. Ap maġǭnu jǕbȊt pietiekami daudz vietas, lai varǛtu 

droġi strǕdǕt. 

π Pirms nodoġanas ekspluatǕcijǕ pǕrbaudiet maġǭnas tehnisko stǕvokli. Maġǭnu drǭkst izmantot tikai tad, ja tǕ ir 

nevainojamǕ tehniskǕ stǕvoklǭ. Ja atklǕjat jebkǕdu defektu, neiedarbiniet maġǭnu un uzticiet defekta novǛrġanu 

kvalificǛtai personai. 

π NekavǛjoties nomainiet bojǕtǕs detaǸas. Remontam izmantojiet tikai oriǥinǕlǕs rezerves daǸas. 

π Pirms nodoġanas ekspluatǕcijǕ jǕuzliek visi aizsargvǕciǺi. BojǕtos vǕkus nekavǛjoties nomainiet. 

π Maġǭnu drǭkst lietot, montǛt un apkalpot tikai personas, kas ir iepazinuġǕs ar ġo maġǭnu un apzinǕs tǕs bǭstamǭbu. 

Neveiciet nekǕdas izmaiǺas maġǭnǕ! 

π RegulǕri veiciet apkopi. 

π Uzturiet maġǭnu un tǕs apkǕrtni tǭru un pietiekami apgaismotu. Pirms maġǭnas iedarbinǕġanas no maġǭnas virsmas 

un apkǕrtnes noǺemiet visus instrumentus. 

π MontǕģu, remontu un apkopi veiciet tikai tad, ja maġǭna ir atvienota no strǕvas padeves. 

π Izvairieties no nejauġas maġǭnas iedarbinǕġanas. Pirms pieslǛgġanas strǕvas padevei pǕrliecinieties, ka slǛdzis ir 

izslǛgtǕ stǕvoklǭ. 

π PǕrbaudiet, vai elektriskǕ ǵǛde atbilst ġajǕ rokasgrǕmatǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

π StrǕdǕjot ar ierǭci, rȊpǛjieties par savu droġǭbu. Gari mati, vaǸǭgi apǥǛrba gabali vai rotaslietas var radǭt traumas. 

ValkǕjiet piemǛrotu darba apǥǛrbu, darba apavus, galvassegas, acu, ausu un elpoġanas ceǸu aizsardzǭbas lǭdzekǸus. 

π StrǕdǕjot ar maġǭnu, nelietojiet darba cimdus. 

π Nedarbiniet maġǭnu, ja jȊtaties noguris, slims vai esat narkotiku vai medikamentu iespaidǕ. 

π Uzmanieties uz rokǕm un pirkstiem. StrǕdǕjot vienmǛr izmantojiet abas rokas. 

π NepǕrliecieties par maġǭnu. StrǕdǕjot vienmǛr uzturiet lǭdzsvaru un nostǕjieties uz stingras un stabilas virsmas. 
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π NeǸaujiet bǛrniem un citǕm personǕm brǭvi pǕrvietoties ap maġǭnu. UzglabǕjiet maġǭnu bǛrniem un nekvalificǛtǕm 

personǕm nepieejamǕ vietǕ. NeǸaujiet ar maġǭnu strǕdǕt personǕm, kuras nav iepazinuġǕs ar ġo maġǭnu un ġǭm 

instrukcijǕm. 

π NeatstǕjiet maġǭnu bez uzraudzǭbas, kad tǕ ir ieslǛgta. Kad esat pabeidzis darbu, izslǛdziet maġǭnu un atvienojiet to 

no strǕvas padeves. 

π NeatstǕjiet ierǭci mitrǕ vidǛ un nepakǸaujiet to lietum. 

π NepǕrslogojiet maġǭnu. 

π Nedarbiniet maġǭnu uzliesmojoġu ġǵidrumu vai gǕzu klǕtbȊtnǛ. 

π PǕrliecinieties, ka motora ventilǕcijas atvere vienmǛr ir brǭva un netraucǛta. 

3.3 Simboli 

 

Pirms lietoġanas rȊpǭgi izlasiet visu rokasgrǕmatu un droġǭbas norǕdǭjumus. 

 

Lietojiet galvas, dzirdes, acu un elpoġanas ceǸu aizsardzǭbas lǭdzekǸus. 

 

Atvienojiet ierǭci no strǕvas padeves. 

 

SkenǛjiet QR kodu, lai atrastu norǕdǭjumus. 

 

CE zǭme: izstrǕdǕjums atbilst Eiropas Kopienas direktǭvǕm. 

 

Neizmetiet iekǕrtu jauktajos sadzǭves atkritumos. 

 

Nododiet iepakojumu pareizai pǕrstrǕdei. 

3.4 Papildu norǕdǭjumi pǕrsegiem 

BrǭdinǕjums! Darba laikǕ var veidoties putekǸi, kas satur kaitǭgas ǵǭmiskas vielas, piemǛram, svinu no svina krǕsas vai 

arsǛnu un hromu no ǵǭmiski apstrǕdǕtiem zǕǥmateriǕliem. StrǕdǕt labi vǛdinǕmǕ vietǕ un lietot apstiprinǕtus 

aizsardzǭbas lǭdzekǸus. IevǛrojiet savǕ valstǭ spǛkǕ esoġos droġǭbas noteikumus. 

π StrǕdǕjot ar maġǭnu un veicot tǕs apkopi, lietojiet acu un elpoġanas ceǸu aizsardzǭbas lǭdzekǸus. 

π Atkritumus (zǕǥu skaidas un putekǸus) izmetiet saskaǺǕ ar vietǛjiem noteikumiem jȊsu valstǭ. 

π Pirms maġǭnas iedarbinǕġanas pǕrliecinieties, ka riteǺi ir bloǵǛti. 

π Nekad neatstǕjiet rokas vai darbarǭkus sȊkġanas atveres tuvumǕ! 

π PiesȊciet tikai norǕdǭto materiǕlu. Ja, strǕdǕjot ar koksni, konstatǛjat, ka tajǕ ir metǕla detaǸas (naglas, skavas utt.), 

nekavǛjoties pǕrtrauciet darbu un izslǛdziet maġǭnu. Iztukġojiet tvertni (maisu) un pǕrbaudiet maġǭnas stǕvokli. 

π RegulǕri pǕrbaudiet konteinerǕ (maisǕ) esoġo atkritumu stǕvokli. Ja nepiecieġams, iztukġojiet 

3.5 Elektriskais savienojums 

BrǭdinǕjums! Jebkuras izmaiǺas elektriskajos savienojumos un ǵǛdǛs drǭkst veikt tikai kvalificǛts elektriǵis saskaǺǕ ar 

visiem spǛkǕ esoġajiem noteikumiem un standartiem. 

BrǭdinǕjums! NepieslǛdziet maġǭnu strǕvas padevei, kamǛr tǕ nav gatava nodoġanai ekspluatǕcijǕ. 

Prasǭbas attiecǭbǕ uz ǵǛdi 

BrǭdinǕjums. Ġǭs prasǭbas attiecas uz ǵǛdi, kurǕ vienlaikus darbojas tikai viena maġǭna. Lai maġǭnu pieslǛgtu 

koplietoġanas ǵǛdei, konsultǛjieties ar kvalificǛtu elektriǵi. PǕrliecinieties, ka ǵǛdes izmǛrs ir pareizi noteikts droġai 

darbǭbai. 

Ġǭ iekǕrta ir paredzǛta darbam ar iezemǛtu baroġanas avotu. StrǕvas ǵǛdǛ ietilpst visas elektroiekǕrtas, kas atrodas 

starp maġǭnu un ǵǛdes pǕrtraucǛju vai droġinǕtǕjiem ǛkǕ. Ġǭs maġǭnas strǕvas ǵǛdes izmǛriem jǕbȊt tǕdiem, lai tǕ varǛtu 

droġi darboties ar strǕvu pilnǕ slodzǛ ilgǕku laiku. 
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Prasǭbas attiecǭbǕ uz zemǛjumu un kontaktdakġu 

BrǭdinǕjums! Ja maġǭna nav pareizi iezemǛta un pievienota strǕvas padevei, var rasties elektriskǕs strǕvas trieciens, 

ugunsgrǛks vai maġǭnas bojǕjumi. 

Ġǭ maġǭna ir aprǭkota ar baroġanas vadu ar zemǛjumu. Kontaktdakġu drǭkst iespraust tikai atbilstoġǕ kontaktligzdǕ, kas ir 

pareizi uzstǕdǭta un iezemǛta saskaǺǕ ar visiem vietǛjiem noteikumiem un standartiem. Neveiciet piegǕdǕtǕs 

kontaktdakġas modifikǕcijas! 

Neizmantojiet ierǭci, ja ir bojǕts strǕvas vads vai kontaktdakġa. Visus remontdarbus drǭkst veikt tikai kvalificǛts elektriǵis! 

3.6 Vide 

Neizmetiet iekǕrtu jauktajos sadzǭves atkritumos. ElektroiekǕrtas ir pareizi jǕiznǭcina elektroatkritumu savǕkġanas 

punktos. Nododiet piederumus un iepakojumu pienǕcǭgai pǕrstrǕdei. IevǛrojiet savǕ valstǭ spǛkǕ esoġos 

noteikumus 

4. Maġǭnas apraksts 

Iepazǭstieties ar zemǕk redzamajiem attǛliem, lai iepazǭtos ar iepakojuma saturu un iekǕrtas daǸǕm un funkcijǕm. 

4.1 Iepakojuma saturs 

A. Motors 

B. TǕlvadǭbas pults + lietoġanas instrukcija 

C. CentrǕlǕ atdalǭġanas sekcija 

D. Filtra pǕrsegi (priekġǛjais un aizmugurǛjais) 

E. AugġǛjie balsti (3x) 

F. CentrǕlais filtra pǕrsegs 

G. Atkritumu tvertnes iekġǛjǕ daǸa 4x) 

H. HEPA filtrs 

I. Filtra rotǛjoġǕ vǕrpsta 

J. Filtra tǭrǭġanas roka (2x) 

K. Starpsiena 

L. Atkritumu konteinera atkritumu maiss (3x) 

M. Ciklona konuss 

N. Ciklona vidusdaǸa 

O. IeplȊdes konuss 

P. Atkritumu tvertnes priekġǛjǕ un aizmugurǛjǕ daǸa 

Q. Atkritumu konteinera vǕks 

R. Rokturis atkritumu konteinera Ǖtrai fiksǛġanai 

S. Filtra gala  

T. Atkritumu konteinera apakġdaǸa 

U. ApakġǛjǕs statǺi (3x) 

V. Atkritumu konteinera sǕnu panelis (kreisais un labais) 

W. Stiegrojuma plǕksnes (3x) 

X. Labais un kreisais stieǺi pacelġanas mehǕnismam 

Y. Piederumi pacelġanas mehǕnisma montǕģai 

Y1. ApakġǛjǕ trǭsstȊrveida atbalsta plǕksne (2x) 
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Y2. Pacelġanas mehǕnisma balsts (2x) 

Y3. ApakġǛjǕ pǕrsega plǕksne (2x) 

AB. SȊkġanas samazinǕjums (3 caurumi) 

AC. AutomǕtiskǕs tǭrǭġanas pǕrsegs 

AD. StiprinǕjumi 

4.2 DaǸu apraksts 

Vadǭbas panelis 

A. HEPA filtra aizsǛrǛġanas indikǕcija 

Aizdegas, kad tiek tǭrǭts filtrs (automǕtiskǕ tǭrǭġana / manuǕlǕ aktivizǛġana). 

B. Atkritumu tvertnes apgaismojuma slǛdzis 

Izmanto, lai kontrolǛtu LED gaismu uz tvertnes vǕka, kas izgaismo tvertnes iekġpusi, lai vizuǕli pǕrbaudǭtu tvertnes 

piepildǭjumu. 

C. PǕra savienoġanas poga uz paneǸa 

Izmanto, lai savienotu kontrolieri ar ierǭci. 

D. Pilna atkritumu konteinera atklǕġana 

Kad atkritumu konteiners ir pilns, maġǭna nepǕrtraukti pǭkst un iedegas indikatora lampiǺa. Ja konteiners ir pilns 70-80 %, 

maġǭna pǭkstinǕs ar pǕrtraukumiem. 

E. IeslǛgġanas/izslǛgġanas slǛdzis 

IeslǛdz vai izslǛdz tvaika nosȊcǛju. 

F. ElektriskǕs ǵǛdes pǕrtraucǛjs uz plates 

PǕrslǛdzas, ja maġǭna ir pǕrslogota. Ƿaujiet maġǭnai daģas minȊtes atdzist. PǛc tam nospiediet atiestatǭġanas pogu. 

G. ManuǕla tǭrǭġanas aktivizǛġana 

Nospiediet 3 sekundes, lai aktivizǛtu tǭrǭġanu, nosȊcǛjam jǕbȊt ieslǛgtam. Tǭrǭġanu var aktivizǛt arǭ, uz 3 sekundǛm 

nospieģot CLEAN pogu uz tǕlvadǭbas pults. 

TǕlvadǭbas pults 

TǕlvadǭbas pults darbinǕġanai ir nepiecieġama 12V akumulatora 27A tipa baterija. 

A. IedarbinǕġanas poga 

B. IzslǛgġanas poga 

C. Poga manuǕlai filtra tǭrǭġanas aktivizǛġanai (tikai PFlux) 

D. PǕra savienoġanas poga uz kontroliera 

TǕlvadǭbas pults savienoġana pǕrǭ 

1. Pirms tǕlvadǭbas pults savienoġanas pǕrliecinieties, ka ierǭce ir ieslǛgta. 

2. Nospiediet pults pults pǕrifikǕcijas pogu, lǭdz atskan divi pǭkstieni. 

3. Vienlaikus turiet pults pults pǕriǺoġanas pogu un pǕriǺoġanas pogu uz paneǸa, lǭdz 

atskan trǭs pǭkstieni. Tagad pults ir savienota pǕri. 

A 

C 

B 

D 

G 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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VairǕku draiveru savienoġana pǕrǭ 

Vienai ierǭcei var savienot lǭdz 5 tǕlvadǭbas pultǭm. Katra tǕlvadǭbas pults ir jǕsavieno atseviġǵi. Ja ierǭcei tiek savienota 

sestǕ tǕlvadǭbas pults, pirmǕ savienotǕ tǕlvadǭbas pults tiks atvienota un aizstǕta ar sesto pulti. Tas attiecas arǭ uz citiem 

kontrolieriem. 

5. Nodoġana ekspluatǕcijǕ 

Aptuvenais montǕģas un uzstǕdǭġanas laiks: 4-5 stundas 

5.1 Izpakoġana 

Izpakoġanas laikǕ atdaliet ierǭci un visas komplektǕcijǕ iekǸautǕs detaǸas no iepakojuma materiǕliem un pǕrbaudiet, vai 

tǕs nav bojǕtas transportǛġanas laikǕ. Ja pǕrvadǕġanas rezultǕtǕ ir raduġies bojǕjumi, nekavǛjoties sazinieties ar 

piegǕdǕtǕju. 

Kapuce tiek piegǕdǕta vienǕ kastǛ. IekǕrtas izǺemġanai no kastes ir nepiecieġami divi cilvǛki! Kapuce ir smaga, tǕpǛc, to 

paceǸot un pǕrvietojot, esiet uzmanǭgi. 

1. Uzmanǭgi izgrieziet saistoġǕs sloksnes. 

2. Izgrieziet gar lenti uz kastes. 

3. NoǺemiet visas detaǸas no polistirola virspuses un atlieciet tǕs malǕ. 

4. NoǺemiet polistirola iepakojuma materiǕlu no iekǕrtas augġdaǸas. 

5. Uzmanǭgi izǺemiet maġǭnas daǸas no kastes un atlieciet malǕ. 

6. PǕrbaudiet visas sastǕvdaǸas atbilstoġi iepakojuma saturam. 

5.2 MontǕģa 

Nepiecieġamie darbarǭki (nav iekǸauti komplektǕ): 

¶ SǕnu atslǛgas - 10 mm; 12 mm; 14 mm 

¶ Phillips skrȊvgriezis 

¶ Inbus - 4 mm; 5 mm 

¶ Silikona 

1. solis: ar citas personas palǭdzǭbu izǺemiet pǕrsega centrǕlo atdalǭġanas daǸu no iepakojuma. 

 

2. solis: NoǺemiet pamatni, kas ir pieskrȊvǛta (3x) augġǛjǕm statnǛm. SaglabǕjiet (6x) 3/8 "x3/4" skrȊves un (6x) 3/8" 

paplǕksnes . 
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3. solis: pagrieziet pamatni otrǕdi. Sagatavojiet (16x) 5/16 "x3/4" skrȊves un (16x) 5/16" paplǕksnes. UzstǕdiet abus 

pǕrvietojamos riteǺus ar bremzǛm (B) uz pamatnes daǸas ar atkritumu tvertnes atveri un pǕrǛjos divus pǕrvietojamos 

riteǺus (A) uz pretǛjǕs pamatnes puses. 

 

4. solis: apgrieziet pamatni un novietojiet to uz riteǺiem. Pie pamatnes piestipriniet (3x) apakġǛjǕs statnes (trijstȊru 

augġdaǸas vǛrstas uz iekġu), izmantojot (6x) 3/8 "x3/4" skrȊves un (6x) 3/8 "x7/8" plakanǕs paplǕksnes. 

A. uzmontǛjiet statni ar vienu trǭsstȊri filtra pusǛ. 

B. uzmontǛjiet statni ar diviem trijstȊriem priekġpusǛ. 

C. uzmontǛjiet statni ar trim trijstȊriem pretǛjǕ pusǛ. 

 

5. solis: ar citas personas palǭdzǭbu uzmanǭgi paceliet centrǕlo atdalǭġanas daǸu. Novietojiet to uz pamatnes ar statǺiem. 

PǕrliecinieties, ka apakġǛjǕs un augġǛjǕs statnes saskan kopǕ. Izmantojiet (6x) 5/16 "x3/4" skrȊves un (6x) 5/16" 

paplǕksnes, lai savienotu augġǛjǕs un apakġǛjǕs statǺus. 
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6. posms: Piestipriniet (3x) statǺu pastiprinǕjuma plǕksnes pie apakġǛjo un augġǛjo statǺu savienojumiem, izmantojot 

(12x) 5/16 "x3/4" skrȊves un (12x) 5/16" paplǕksnes. 

 

7. solis: PaǺemiet sadales kǕrbu un piestipriniet to pie pamatnes. Izmantojiet (2x) 1/4"x3/4" skrȊves un (2x) 1/4" 

paplǕksnes. 

 

8. posms: UzklǕjiet 3x6 mm izolǕcijas blǭvǛjumu uz ġǕdu trǭs daǸu malǕm: ieplȊdes konusa (augġǛjǕ mala), ciklona 

vidusdaǸas (augġǛjǕ mala), ciklona konusa (augġǛjǕ un apakġǛjǕ mala). 
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9. solis: Pievienojiet ieplȊdes konusu centrǕlajai atdalǭġanas daǸai, izmantojot (4x) 5/16 "x5/8" skrȊves un (4x) 5/16" 

paplǕksnes. PǛc tam piestipriniet centrǕlo ciklona sekciju centrǕlajai atdalǭġanas sekcijai, izmantojot (12x) 5/16 "x3/4" 

skrȊves un (12x) 5/16" paplǕksnes. PǛc tam uzstǕdiet ciklona konusu uz ciklona centrǕlǕs daǸas, izmantojot (12x) 5/16 

"x3/4" skrȊves, (24x) 5/16" paplǕksnes un (12x) 5/16" uzgrieģǺus. 

 

10. solis: Izmantojiet (4x) 1/4 "x3/4" skrȊves un (4x) 1/4" paplǕksnes, lai nostiprinǕtu centrǕlǕ filtra vǕku. 

 

11. solis: ǹemiet automǕtiskǕs tǭrǭġanas motoru un uz vǕrpstas pamatnes uzlieciet 3x6 mm izolǕcijas blǭvi. 
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12. solis: AtskrȊvǛjiet un noǺemiet no motora ļetras skrȊves, astoǺas paplǕksnes un ļetrus uzgrieģǺus. Atlieciet malǕ 

14. solim. 

 

13. solis: noǺemiet automǕtiskǕs tǭrǭġanas pǕrsegu un uzlieciet to uz automǕtiskǕs tǭrǭġanas motora. PǕrliecinieties, ka 

ļetri skrȊvju caurumi uz vǕka ir vienǕ lǭnijǕ ar caurumiem uz motora. 

 

14. solis: Izmantojiet 12. solǭ minǛtǕs skrȊves, paplǕksnes un uzgrieģǺus, lai piestiprinǕtu motoru pie korpusa. Uzlieciet 

bultskrȊves motora pusǛ (A) un uzgrieģǺus vǕka pusǛ (B). Neuzlieciet bultskrȊves un uzgrieģǺus otrǕdi. 

 

A 
B 
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15. solis: Uz vǕka malas (starp malu un skrȊvju atverǛm) uzlieciet izolǕcijas blǭvǛjumu. Piestipriniet vǕku ar motoru pie 

centrǕlǕs atdalǭġanas daǸas ar (12x) 3/16 "x1/2" lokġǺu metǕla skrȊvǛm. 

 

16. solis: PaǺemiet (2x) filtra tǭrǭġanas sviras un piestipriniet tǕs pie filtra rotǛjoġǕs vǕrpstas ar (4x) 1/4 "x5/8" skrȊvǛm, 

(8x) 1/4" paplǕksnǛm un (4x) 1/4" uzgrieģǺiem. 

 

17. solis: Ievietojiet rotǛjoġǕs vǕrpstas filtra mezglu HEPA filtrǕ. Mezglu ir vieglǕk ievietot leǺǵǭ. Ievietojiet rotǕcijas 

vǕrpstas apakġǛjo daǸu caurumǕ filtra apakġǕ. 
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18. darbǭba: pǕrvietojiet HEPA filtra komplektu zem centrǕlǕs atdalǭġanas daǸas un, ar citas personas palǭdzǭbu, turot 

HEPA filtru, nostipriniet rotǕcijas vǕrpstas augġǛjo galu pie tǭrǭġanas vǕrpstas centrǕlǕs atdalǭġanas daǸas iekġpusǛ ar 

(1x) 5/16 "x1-1/2" skrȊvi, (2x) 5/16" paplǕksnǛm un (1x) 5/16" fiksǕcijas uzgriezni. 

 

19. solis: Pievelciet (1x) 5/16" x 3/4" skrȊvi ar (1x) 5/16" paplǕksni rotǛjoġǕs vǕrpstas apakġǕ. 

 

20. darbǭba: Atveriet filtra vǕku un nostipriniet HEPA filtru centrǕlajǕ atdalǭġanas daǸǕ, izmantojot lentes skavu filtra 

augġdaǸǕ. PǕrliecinieties, ka filtrs ir stingri piestiprinǕts. 

 

21. solis: Piestipriniet filtra gala vǕciǺu HEPA filtram ar (4x) skavǕm. Nosedziet iesȊkġanas atveri ar gumijas aizbǕzni 
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22. solis: Piestipriniet apakġǛjo trǭsstȊrveida atbalsta plǕksni pie pamatnes ar (2x) 5/16 "x3/4" skrȊvǛm un (2x) 5/16" 

paplǕksnǛm. To paġu procedȊru veiciet pretǛjǕ pusǛ. 

 

23. posms: Piestipriniet pacelġanas mehǕnisma balstu pie apakġǛjǕm statnǛm, izmantojot (2x) 5/16 "x1/2" skrȊves, (2x) 

5/16" paplǕksnes un (2x) 5/16" uzgrieģǺus. 

 

24. posms: Sagatavojiet abus pacelġanas mehǕnisma stieǺus - kreiso (A) un labo (B) .  Pareizo pusi var noteikt pǛc 

izvirzǭtǕ uzgrieģǺa. Kad stieǺi ir novietoti uz grǭdas, tai jǕbȊt vǛrstai uz augġu. 

 

25. solis: Ievietojiet stieni apakġǛjǕs statnes izgriezumǕ. To paġu veiciet pretǛjǕ pusǛ. 

 

A B 
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26. solis: Ievietojiet stieni pilnǭbǕ apakġǛjǕs statnes izgriezumǕ un nostipriniet to ar (4x) 5/16 "x1-3/4" skrȊvǛm, (8x) 5/16" 

paplǕksnǛm un (4x) 5/16" uzgrieģǺiem. Veiciet to paġu procedȊru pretǛjǕ pusǛ 

 

27. posms: Piestipriniet U-profilu (A) ar (2x) 5/16 "x1-3/4" skrȊvǛm, (4x) 5/16" paplǕksnǛm un (2x) 5/16" uzgrieģǺiem pie 

stieǺa apakġǛjǕs daǸas, skrȊves galvu novietojot (B) iekġpusǛ. TǕpat rǭkojieties pretǛjǕ pusǛ 

 

28. darbǭba: Aizsegiet pacelġanas mehǕnismu ar apakġǛjǕm pǕrsega plǕksnǛm. Piestipriniet ar (6x) 1/4 "x3/4" skrȊvǛm 

un (6x) 1/4" paplǕksnǛm. To paġu veiciet pretǛjǕ pusǛ. 

 

29. darbǭba: Uzlieciet abus ǕtrǕs skavas roktura galus uz pacelġanas mehǕnisma uzgrieģǺa. 

 

A 

B 
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30. solis: nostipriniet ar vǕku. PieskrȊvǛjiet vǕku (1x) ar M8x30 mm skrȊvi. To paġu veiciet pretǛjǕ pusǛ. 

 

31. posms: Piestipriniet stieni pie roktura, lai konteiners tiktu Ǖtri piestiprinǕts ar (2x) 3/8 "x21 mm skrȊvǛm un 3/8" 

uzgrieģǺiem. SkrȊves galvai jǕbȊt roktura iekġpusǛ (A). RȊpǭgi pievilkt. Ja skrȊve ir pǕrǕk cieġi pieskrȊvǛta, pacelġanas 

mehǕnisms nedarbosies vienmǛrǭgi. Ja tǕ ir pǕrǕk vaǸǭga, mehǕnisms atkritumu tvertni nepaceǸ. 

 

32. posms: Piestipriniet atkritumu tvertnes vǕku pie ciklona konusa ar izolǕcijas blǭvǛjumu, izmantojot (6x) 5/16 "x3/4" 

skrȊves, (12x) 5/16" paplǕksnes un (6x) 5/16" uzgrieģǺus. Uz konusa bȊs uzlǭme ar ġǕdu brǭdinǕjumu: 

UZMANǬBU! Nepievelciet astoǺas skrȊves, kas savieno ciklona konusu un atkritumu tvertnes vǕku. Vispirms pilnǭgi 

salǕgojiet vǕku ar statǺiem. VǕku var pagriezt par aptuveni +/- 30 grǕdiem. Nepareizi noregulǛts vǕks slikti hermǛtiski 

noslǛgsies, un jȊs nevarǛsiet pacelt tvertni. Kad ġis solis ir pabeigts, noǺemiet etiǵeti. 

 

A 



www.igmtools.com 17 

33. posms: Pievienojiet pilna atkritumu konteinera noteikġanas sensoru caurumam atkritumu konteinera vǕkǕ, kas 

atrodas aiz ciklona konusa. PǕrliecinieties, ka sensora apakġdaǸa (A) nav zemǕk par vǕka malu (B). Ja sensors ir 

novietots zemǕk, tas nedarbosies pareizi. 

 

34. posms: Piestipriniet LED gaismu konteinera vǕkam, izmantojot (6x) M4*10 mm skrȊves, (6x) 3/16" paplǕksnes un 

(6x) M4 uzgrieģǺus. 

 

Solis 35: Piestipriniet ġǵǛrssiju konteinera vǕkam un pievelciet ar (2x) 5/16 "x3/4" skrȊvǛm, (4x) 5/16" paplǕksnǛm un 

(2x) 5/16" uzgrieģǺiem. ĠǵǛrsstieǺa novietojumam nav nozǭmes. 

 

36. solis: Tagad samontǛjiet atkritumu tvertni. Sagatavojiet atkritumu tvertnes pamatni un piestipriniet tai (4x) riteǺus, 

izmantojot (16x) 5/16 "x3/4" skrȊves, (32x) 5/16" paplǕksnes un (16x) 5/16" uzgrieģǺus. 

 

A 

B 
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37. solis: Piestipriniet rokturus pie atkritumu tvertnes priekġǛjǕs daǸas augġǛjǕs un apakġǛjǕs daǸas, izmantojot (4x) 5/16 

"x3/4" skrȊves, (4x) 5/16" paplǕksnes un (4x) 5/16" uzgrieģǺus. SkrȊve ir ievietota roktura atverǛ, paplǕksnes un 

uzgrieģǺi ir tvertnes iekġpusǛ. 

 

38. posms: Savienojiet atkritumu konteinera priekġǛjo un aizmugurǛjo daǸu ar (12x) M4x12 mm skǕrda skrȊvǛm. 

 

39. solis: konteinera kreisajǕ un labajǕ pusǛ atradǭsiet trǭs skrȊvju atveres. Piestipriniet attiecǭgo atkritumu tvertnes sǕnu 

paneli, izmantojot (6x) 1/4 "x1/2" skrȊves, (6x) 1/4 "x1" paplǕksnes un (6x) 1/4" uzgrieģǺus. Ievietojiet skrȊves tvertnes 

iekġpusǛ, paplǕksnes un uzgrieģǺus - ǕrpusǛ. 

 

40. darbǭba: Novietojiet trauku uz sǕniem. Ar citas personas palǭdzǭbu pielǭdziniet konteineru pamatnei ar 

piestiprinǕtajiem riteǺiem. Izmantojiet (22x) M4 lokġǺu metǕla skrȊves, lai savienotu konteineru un pamatni . 
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41. posms: (22x) AizskrȊvǛjiet visas (22x) skrȊves ar plastmasas aizbǕģǺiem. 

 

42. posms: Kad montǕģa ir pabeigta, uzklǕjiet silikonu (nav iekǸauts komplektǕ) tvertnes iekġpusǛ uz augġǛjǕ un 

apakġǛjǕ loka. Tas noslǛgs tvertni un novǛrsǭs gaisa noplȊdes. 

 

43. solis: Piestipriniet izolǕcijas blǭvǛjumu konteinera augġdaǸai. NoǺemiet lieko blǭvǛjumu . 

 

44. darbǭba: ievietojiet atkritumu maisu atkritumu konteinerǕ. Izkaisiet maisu pa visu konteinera virsmu 
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45. posms: Atkritumu konteinera iekġpusi samontǛjiet, izmantojot (24x) 3/16 "x1/2" skrȊves un (24x) 3/16" uzgrieģǺus. 

Ievietojiet iekġǛjo daǸu atkritumu tvertnǛ kopǕ ar atkritumu maisu. 

 

46. darbǭba: Paceliet rokturi, lai Ǖtri saspiestu trauku. Ievietojiet atkritumu tvertni un izlǭdziniet to. Nospiediet rokturi uz 

leju. Tagad konteiners ir noslǛgts un gatavs lietoġanai.  

 

47. darbǭba: Kad konteiners tiek izlǭdzinǕts, pǕrliecinieties, ka pacelġanas mehǕnismǕ (A) ir ievietota gan kreisǕ, gan labǕ 

konteinera puse. Nepareiza konteinera izlǭdzinǕġana (B) var izraisǭt sliktu blǭvǛjumu un pǛc tam sliktu sȊknǛġanu. 

 

A B 
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48. darbǭba: Izmantojiet balto plastmasas tapu, lai regulǛtu pilna atkritumu konteinera noteikġanas Ǖtrumu. Ievietojiet 

tapas galu sensora augġǛjǕ galǕ. 

Pagrieziet pulksteǺrǕdǭtǕja kustǭbas virzienǕ, lai samazinǕtu pilna atkritumu konteinera noteikġanas Ǖtrumu (konteinerǕ ir 

mazǕk atkritumu). 

Pagrieziet pretǛji pulksteǺrǕdǭtǕja virzienam, lai palielinǕtu pilna atkritumu konteinera noteikġanas Ǖtrumu (konteinerǕ ir 

vairǕk atkritumu). 

 

Solis 49: Piestipriniet 3 caurumu sȊkġanas samazinǕjumu ar (3x) skrȊvǛm pie M4x12 mm metǕla loksnes. Ievietojiet 

gumijas vǕciǺus katrǕ reduktora atverǛ. UzstǕdǭġana ir pabeigta. 

5.3 Darbs ar maġǭnu 

NoǺemiet gumijas vǕciǺu no pievienotǕ sȊkǺa. PǕrbaudiet visas pievienotǕs nosȊces daǸas, lai nodroġinǕtu pietiekamu 

gaisa plȊsmu. 

Uzmanǭbu 

1. Neiedarbiniet motora pǕrsegu, ja visi izplȊdes vǕrti ir aizvǛrti! 

2. PǕrbaudiet, vai baroġanas avots nav bojǕts un vai tas ir pareizi pievienots. 

3. PǕrbaudiet ierǭces apkǕrtni. Maġǭnas lietoġanas laikǕ nedrǭkst veikt nekǕdus remontdarbus vai apkopi!  

4. Lai ieslǛgtu, nospiediet ieslǛgġanas pogu uz vadǭbas paneǸa vai savienotǕ tǕlvadǭbas pults. 

5. Lai izslǛgtu ierǭci, nospiediet pogu OFF uz vadǭbas paneǸa vai savienotǕ tǕlvadǭbas pults. 

6. UzturǛġana un pǕrbaude 

BrǭdinǕjums! Remontdarbus un apkopi veiciet tikai tad, ja maġǭna ir atvienota no strǕvas padeves. RegulǕri veiciet 

apkopi. 

Pirms katras maġǭnas lietoġanas reizes pǕrbaudiet, vai nav atlȊzuġas vai bojǕtas detaǸas un vai nav nolietots vai 

bojǕts baroġanas avots. Neizmantojiet maġǭnu, kamǛr ġie defekti nav novǛrsti. PǛc katras lietoġanas reizes izsȊciet 

putekǸus un atkritumus no maġǭnas un tǕs apkǕrtnes. Noslaukiet maġǭnu ar sausu drǕnu. 

RegulǕri veiciet ġǕdu apkopi: 

¶ PǕrbaudiet blǭves.  

¶ Notǭriet filtru un tǕ sastǕvdaǸas. 

6.1 Atkritumu konteinera iztukġoġana 

RegulǕri pǕrbaudiet atkritumu konteinera saturu un pǛc vajadzǭbas to iztukġojiet. Saturu pǕrbaudiet, konstatǛjot, ka 

tvertne ir pilna, izmantojot skatu meklǛtǕju vai pagarinot tvertni. 

1. Paceliet ǕtrǕs fiksǕcijas rokturi, lai nolaistu atkritumu tvertni uz grǭdas. 

2. Izvelciet to no maġǭnas, pǕrbaudiet un pǛc vajadzǭbas iztukġojiet. 
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6.2 Filtra gala vǕciǺa iztukġoġana 

RegulǕri pǕrbaudiet filtra gala vǕciǺu. Ja tas ir pilns vairǕk nekǕ par treġdaǸu, iztukġojiet to. 

Ja filtra gala vǕciǺġ ir pǕrǕk pilns, putekǸi var tikt ievilkti atpakaǸ filtrǕ. Tas ierobeģos gaisa plȊsmu, un jȊs varat bȊt 

pakǸauti veselǭbai bǭstamu daǸiǺu iedarbǭbai. 

1. Atbrǭvojiet (4x) skavas ap filtra gala vǕciǺu un noǺemiet to. 

2. Iztukġojiet vǕciǺu un pǛc tam no jauna nostipriniet to ar skavǕm. 

6.3 HEPA filtra tǭrǭġana 

HEPA filtrs tiek automǕtiski tǭrǭts ik pǛc 10 minȊtǛm 10 sekundes pulksteǺrǕdǭtǕja kustǭbas virzienǕ un 10 sekundes 

pretǛji pulksteǺrǕdǭtǕja kustǭbas virzienam. AutomǕtiskǕ tǭrǭġana notiek arǭ ikreiz, kad izslǛdzat ierǭci. Tǭrǭġanas procesa 

laikǕ uz vadǭbas paneǸa iedegas dzeltena HEPA filtra tǭrǭġanas gaismas diode. 

DzeltenǕ HEPA filtra tǭrǭġanas gaismas diode var arǭ mirgot vienǕ garǕ un divos ǭsos intervǕlos, ja HEPA filtrs ir 

jǕnomaina. 

Bieģi lietojot, mǛs iesakǕm regulǕri tǭrǭt filtru ar saspiestu gaisu, lai saglabǕtu filtrǛġanas efektivitǕti un ilgmȊģǭbu. 

1. Iztukġojiet filtra gala vǕciǺu. 

2. Atveriet abus filtra vǕkus. 3. Pievienojiet iesȊkġanas ġǸȊteni, kas iet no iesȊkġanas adaptera uz filtra gala vǕciǺu.  

3. IeslǛdziet ierǭci un atstǕjiet to darboties.  

4. IzpȊtiet filtru no Ǖrpuses ar saspiestu gaisu. 

5. IzslǛdziet maġǭnu un vǛlreiz iztukġojiet gala vǕciǺu. 

6.4 HEPA filtra nomaiǺa 

Lai uzturǛtu labu gaisa kvalitǕti darbnǭcǕ un nodroġinǕtu pareizu filtrǛġanu, HEPA filtrs jǕnomaina pǛc aptuveni 2000 

darbǭbas stundǕm (8 stundas dienǕ x 250 dienas = 2000 stundas). Kad ir sasniegtas 2000 darbǭbas stundas, HEPA filtra 

tǭrǭġanas indikators nepǕrtraukti mirgo vienǕ garǕ un divos ǭsos intervǕlos. LȊdzu, sazinieties ar savu piegǕdǕtǕju par 

HEPA filtra nomaiǺu. 

Lai nomainǭtu HEPA filtru, izpildiet ġǕdas darbǭbas. Atvienojiet ierǭci no strǕvas padeves 

1. Atbrǭvojiet (4x) skavas ap filtra gala vǕciǺu. Atlieciet vǕciǺu malǕ. 

2. Ar 12 mm uzgrieģǺu atslǛgu noǺemiet rotǕcijas vǕrpstas skrȊvi no apakġǛjǕs daǸas un (4x) skrȊves, kas savieno 

apakġǛjo daǸu ar filtru. 

3. Izvelciet vǕrpstu un nolieciet visus komponentus malǕ. 

4. Atveriet filtra vǕkus un atbrǭvojiet lentes skavu filtra augġdaǸǕ. Turiet filtru no apakġas. 

5. IzǺemiet HEPA filtru un nomainiet to ar jaunu. AtkǕrtojiet iepriekġ minǛtǕs darbǭbas apgrieztǕ secǭbǕ, lai uzstǕdǭtu 

jauno HEPA filtru. 

6. PǛc HEPA filtra nomaiǺas piecas reizes nospiediet savienoġanas pogu. Tagad LED indikators ir atiestatǭts. 

7. AksesuǕri 

Ieteicamie piederumi ir atrodami IGM vietnǛ. 

BrǭdinǕjums! NeatǸautu piederumu uzstǕdǭġana var izraisǭt maġǭnas bojǕjumus un nopietnas traumas. Izmantojiet tikai 

IGM ġai maġǭnai ieteiktos piederumus. 

8. ProblǛmu novǛrġana 

Maġǭna neieslǛdzas vai ǵǛdes pǕrtraucǛjs nostrǕdǕ. 
IespǛjamais iemesls: 

1) StrǕvas padeve ir izslǛgta vai bojǕta. 
2) Ir pǕrsprǕdzis/atvienots droġinǕtǕjs/droġinǕtǕjs. 
3) BojǕta tǕlvadǭbas pults. 
4) TǕlvadǭbas pults uztvǛrǛjs ir bojǕts. 
5) Nepareizs motora savienojums. 
6) Instrumentu paneǸa galvenais slǛdzis ir izslǛgts. 
7) BojǕts kontakts/augsta pretestǭba. 
8) BojǕts slǛdzis. Motora defekts. 

IespǛjamie risinǕjumi: 

1) PǕrliecinieties, vai ir ieslǛgts strǕvas avots un pareizais spriegums. 
2) Aprǭkojiet ar pareizo ǵǛdes pǕrtraucǛju, ieslǛdziet ǵǛdes pǕrtraucǛju. 
3) Nomainiet baterijas; pǕrliecinietiesierǭce ir redzama un atrodas signǕla 
darbǭbas zonǕ. 

4) PǕrbaudiet uztvǛrǛja shǛmas plati; ja tǕ ir bojǕta, nomainiet to. 
5) PǕrvelciet vadu vai izsauciet sertificǛtu servisa tehniǵi vai elektriǵi. 
6) Ƿaujiet dzinǛjam atdzist, nodroġiniet pietiekamu maġǭnas ventilǕciju, 

atiestatiet. 
7) PǕrbaudiet, vai nav pǕrrauti vai nepareizi savienoti vadi, vajadzǭbas 
gadǭjumǕ salabojiet. 

8) Nomainiet slǛdzi. PǕrbaude/remonts/nomaina. 

PǕrmǛrǭga vibrǕcija vai troksnis darbǭbas laikǕ. 
IespǛjamais iemesls: 

1) Brǭvs komponents. 
2) Atbrǭvojies vai salȊzis motora stiprinǕjums. 
3) Ventilators trǕpa uz vǕka. 
4) Motora gultǺi ir nolietojuġies. 

IespǛjamie risinǕjumi: 

1) PǕrbaudiet un pievelciet visas skrȊves/galvas. 
2) Vajadzǭbas gadǭjumǕ pievelciet vai nomainiet. 
3) PǕrbaudiet ventilatoru un vǕku; nomainiet. 
4) ManuǕli pagrieziet vǕrpstu. PǕrbaudiet, vai gultǺi nav vaǸǭgi vai vaǸǭgi, 
un, ja nepiecieġams, nomainiet gultǺus. 



www.igmtools.com 23 

IekǕrta darbojas pǕrǕk skaǸi, vibrǛ un atkǕrtotu 
troksni. IespǛjamais iemesls: 

1) Maġǭna atrodas uz nelǭdzenas virsmas. 
2) BojǕts/ nesabalansǛts ventilators. 
3) Pieejamie savienojumi. 
4) Ventilators ir vaǸǭgs. 
5) Ventilators trǕpa uz vǕka. 

IespǛjamie risinǕjumi: 

1) Novietojiet ierǭci uz lǭdzenas virsmas. 
2) PǕrbaudiet, vai ventilators nav saliekts, vaǸǭgs vai citǕdi bojǕts. 
3) PǕrbaudiet un pievelciet visus stiprinǕjumus. 
4) Nomainiet motoru un ventilatoru. 
5) PǕrbaudiet ventilatoru un vǕku; nomainiet. 

Ciklona ekstraktors neekstrahǛ pietiekami vai vispǕr 
neekstrahǛ; slikta darbǭba. IespǛjamais iemesls: 

1) Atkritumu konteiners vai filtra gala vǕciǺġ ir pilns. Filtrs 
ir aizsǛrǛjis. 

2) aizsǛrǛjuġi gaisa vadi. 
3) IesȊkġanas lǭnija ir pǕrǕk gara vai tajǕ ir pǕrǕk daudz 
asu lǭkumu. 

4) Lǭnijas aizsǛrǛja slapja koksne. 
5) NoplȊdes cauruǸvados vai pǕrǕk daudz atvǛrtu vǕrtu. 
6) Nepietiekams plȊsmas Ǖtrums galvenajǕ izplȊdes 
caurulǛ. 

7) Neatbilstoġs iesȊknǛġanas lǭniju, savienotǕju vai 
pǕrsegu izmǛrs. 

IespǛjamie risinǕjumi: 

1) Iztukġojiet atkritumu tvertni vai filtra gala vǕciǺu. Iztǭriet filtru. 
2) Notǭriet kapuces kakliǺu. 
3) Novietojiet ekstrakciju tuvǕk ekstrahǛjamajai maġǭnai. NoregulǛjiet 
iesȊkġanas lǭniju un noǺemiet asus lǭnijas lǭkumus. 

4) Izmantojiet zǕǥmateriǕlus, kuru mitruma saturs ir mazǕks par 20 %. 
5) salabojiet visas noplȊdes caurules un aizveriet visus neizmantotos 
vǕrtus. 

6) PlȊsmas Ǖtrumu var palielinǕt, atverot 1 vai 2 aizbǭdǺus daģǕdos 
iesȊkġanas mezglos. 

7) Mainiet lǭnijas lielumu, kǕ arǭ paġas lǭnijas stiprinǕjumu un 
piestiprinǕġanu. 

Ekstraktors pȊġ zǕǥu skaidas gaisǕ. IespǛjamais 
cǛlonis: 

1) Lentes skava vai filtra gala vǕciǺa skava ir vaǸǭga. 
2) Atbrǭvojies vai bojǕts blǭvǛjums. 

IespǛjamie risinǕjumi: 

1) AtkǕrtoti sasprǕdzǛjiet un pǕrliecinieties, ka blǭvǛjums ir pareizs. 
2) Nomainiet blǭvǛjumu. 

9. ElektroinstalǕcijas shǛma 
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Vadǭbas panelis 

 

SekundǕrais vadǭbas skapis 
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AutomǕtiskǕs tǭrǭġanas motors 
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10. DetaǸu saraksts 
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