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Arvoisa asiakas, 

kiitªmme teitª lªmpimªsti luottamuksesta, jota olette osoittaneet ostamalla uuden IGM:n Laguna-koneen. 

Tªmª kªyttºohje on laadittu LAGUNA V10 -vannesahan 230 V omistajille ja kªyttªjille turvallisen asennuksen, kªytºn ja 

huollon varmistamiseksi. Lue huolellisesti ja yksityiskohtaisesti tªmªn kªyttºohjeen sisªltªmªt tiedot. Kªytª konetta 

tªmªn kªyttºohjeen ja ohjeiden mukaisesti. Nªin saat siitª parhaan mahdollisen kªyttºiªn ja suorituskyvyn. Noudata 

tyºturvallisuusohjeita. 

Toivotamme teille paljon tyydytystª ja iloa LAGUNA V10 -nauhasahan 230 V kªytºssª. 
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1 Takuu 

IGM pyrkii aina toimittamaan laadukkaita ja suorituskykyisiª tuotteita. Takuun soveltaminen tapahtuu IGM:n voimassa 

olevien myynti- ja takuuehtojen mukaisesti. 

1.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
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2 Tuotetiedot 

Koneen mitat (L x K x S) ï pohjapinta-ala: 570 x 876 x 560 mm 

Koneen mitat (L x K x S) ï liikkuvan sarjan kanssa: 720 x 1580ï1780 x 650 mm 

Pºydªn mitat: 350 x 318 mm 

Pºydªn korkeus lattiasta: 368 mm 

Pºydªn kallistus: -5ï45Á 

Koneen paino: 42,5 kg 

Pakkauksen mitat (L x K x S): 400 x 455 x 900 mm 

Pakkauksen paino: 46 kg 

Sahanauhan leveys (min./max.): 3/13 mm 

Sahanauhan nopeus: 462 ja 1000 m/min 

Suurin sahauskorkeus: 146 mm 

Maks. leikkausleveys viivaimeen nªhden: 202 mm 

Maks. leikkausleveys pylvªªseen nªhden:  244 mm 

Sahanauhan pituus (min./max.): 1780/1800 mm 

Moottori: 750 W 

Virtalªhde: 230 V / 50 Hz / 1 vaihe 

Pyºrien materiaali: Valurauta 

Ohjainlevyt: Keraamiset Laguna 

Pºlynpoistoliitªntª: 63 mm 

3 Turvallisuus 

Kªytª laitetta oikein noudattamalla tªmªn kªyttºohjeen ohjeita sekª maassasi voimassa olevia yleisiª mªªrªyksiª. 

Kªyttªjª on vastuussa laitteen kªyttºtarkoituksen vastaisesta kªytºstª. 

3.1 Kªyttºtarkoitus 

Kone on tarkoitettu puun ja puukuitukomposiittien sahaamiseen.  lª kªytª tªtª konetta muihin kuin sen 

kªyttºtarkoitukseen. 

3.2 Yleiset turvallisuusohjeet 

Varoitus! Lue kaikki turvallisuusohjeet ja ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jªttªminen voi aiheuttaa koneen 

vaurioitumisen ja kªyttªjªn vakavan loukkaantumisen. Sªilytª kªyttºohje myºhempªª kªyttºª varten. 

π Kone voi olla vaarallinen, jos sitª kªytetªªn vªªrin. 

π Koneen saa kªyttªª vain henkilº, joka on perehtynyt tªmªn ohjeen sisªltººn ja koneen toimintaan. 

π Suojaa lapset ja lemmikkielªimet tªmªn koneen mukana toimitetuilta pakkausmateriaaleilta. 

π Aseta kone vakaalle, riittªvªn valaistulle alustalle. Koneen ympªrillª on oltava riittªvªsti tilaa turvallisen 

tyºskentelyn varmistamiseksi. 

π Tarkista koneen kunto ennen kªyttººnottoa. Konetta saa kªyttªª vain, jos se on moitteettomassa kunnossa. Jos 

havaitset vian, ªlª kªynnistª konetta, vaan anna pªtevªn henkilºn korjata vika. 

π Vaihda vaurioituneet osat vªlittºmªsti. Kªytª korjauksissa vain alkuperªisiª varaosia. 

π Ennen kªyttººnottoa kaikkien suojakoteloiden on oltava asennettuina. Vaihda vaurioituneet suojakotelot 

vªlittºmªsti. 

π Koneen saavat kªyttªª, koota ja huoltaa vain henkilºt, jotka tuntevat koneen ja ovat tietoisia vaaroista.  lª tee 

koneeseen mitªªn muutoksia! 

π Suorita huolto sªªnnºllisesti. 

π Pidª kone ja sen ympªristº puhtaana ja riittªvªn valaistuna. Poista koneen pinnalta ja ympªristºstª kaikki 

tyºkalut ennen koneen kªynnistªmistª. 

π Suorita kokoonpano, korjaukset ja huolto vain, kun kone on irrotettu virtalªhteestª. 

π Estª koneen tahaton kªynnistyminen. Varmista ennen virransyºtºn kytkemistª, ettª kytkin on OFF-asennossa 

(pois pªªltª). 

π Tarkista, ettª sªhkºpiiri tªyttªª tªssª kªyttºohjeessa esitetyt vaatimukset. 

π Huolehdi turvallisuudestasi koneella tyºskennellessªsi. Pitkªt hiukset, irtonaiset vaatekappaleet tai korut voivat 

aiheuttaa loukkaantumisia. Kªytª sopivaa tyºvaatetusta, tyºkenkiª sekª pªª-, silmª-, kuulo- ja 

hengityssuojaimia. 

π  lª kªytª tyºkªsineitª koneella tyºskennellessªsi. 

π  lª kªytª konetta, jos olet vªsynyt, sairas tai huumeiden tai lªªkkeiden vaikutuksen alaisena. 

π Varo kªsiªsi ja sormiasi. Kªytª tyºssª aina molempia kªsiª. 

π  lª nojaa koneen yli. Sªilytª tyºssª aina hyvª tasapaino ja seiso tukevalla ja vakaalla alustalla. 

π Estª lasten ja muiden henkilºiden liikkuminen koneen lªheisyydessª. Pidª kone poissa lasten ja 

kouluttamattomien henkilºiden ulottuvilta.  lª anna koneen kªyttºª henkilºille, jotka eivªt ole perehtyneet 

koneeseen ja nªihin ohjeisiin. 

π  lª jªtª kªynnissª olevaa konetta ilman valvontaa. Sammuta kone tyºn pªªtyttyª ja irrota se virtalªhteestª. 

π  lª jªtª konetta kosteaan ympªristººn ªlªkª altista sitª sateelle. 
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π  lª ylikuormita konetta. 

π  lª kªytª konetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lªheisyydessª. 

π Varmista, ettª moottorin tuuletusaukko on aina vapaa ja puhdas. 

3.3 Symbolit 

 

Lue koko kªyttºohje ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen kªyttºª. 

 

Kªytª kuulo- ja silmªsuojaimia. 

 

Kªytª hengityssuojaimia. 

 

Kªytª sopivaa tyºvaatetusta ja jalkineita. 

 

Sammuta kone ja irrota se virtalªhteestª ennen kokoamista tai korjaus- ja huoltotºiden suorittamista. 

 

Irrota kone virtalªhteestª. 

 
Varoitus yleisestª vaarasta. 

 
Varoitus sªhkºiskun vaarasta. 

 
Varoitus koneen liikkuvien osien aiheuttamista vammoista. 

 

 lª kªytª tyºkªsineitª konetta kªyttªessªsi! 

 

 lª tyºskentele huumaavien aineiden tai lªªkkeiden vaikutuksen alaisena! 

 

Skannaa QR-koodi ja etsi kªyttºohje omalla kielellªsi. 

 

CE-merkintª: Tuote on Euroopan yhteisºn direktiivien mukainen. 

 

 lª heitª laitetta sekajªtteeseen. 

 

Toimita pakkausmateriaalit asianmukaiseen kierrªtykseen. 

3.4 Lisªohjeita vannesahoille 

VAROITUS: Oman turvallisuutesi vuoksi lue kªyttºohjeet ennen nauhasahan kªyttºª 
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1.  lª poista juuttunutta leikattavaa materiaalia, ennen kuin saha on pysªhtynyt kokonaan. 

2. Pidª kone oikein sªªdettynª, erityisesti sahausnauhan kireys. Tarkista sªªnnºllisesti sahausnauhan ohjain ja 

laakeriohjain.  

3. Sªªdª nauhan ohjain materiaalin korkeuden mukaan. 

4. Varmista, ettª materiaali on tiukasti painettuna tyºpºytªª vasten leikkaamisen aikana. 

5. Kªytª materiaalin ohjaamiseen syºttºlaitetta; vªltª kªsien lªheisyyttª sahausnauhaan. 

6. Vªltª liiallista painetta leikattavaan materiaaliin koneen ylikuormituksen estªmiseksi. 

7. Jªtª nauha lºysªlle, kun konetta ei kªytetª, ja kiristª se aina ennen tyºn aloittamista. 

3.5  :n sªhkºliitªntª  

Huomio! Sªhkºliitªntºjª ja piirejª saa muuttaa vain pªtevª sªhkºasentaja kaikkien voimassa olevien mªªrªysten ja 

standardien mukaisesti. 

Varoitus!  lª kytke konetta verkkovirtaan, ennen kuin se on valmis kªyttººnottoon. 

Piirin vaatimukset 

Huomautus! Nªmª vaatimukset koskevat virtapiiriª, jossa on kªytºssª vain yksi kone kerrallaan. Kysy neuvoa pªtevªltª 

sªhkºasentajalta, jos kone liitetªªn jaettuun virtapiiriin. Varmista, ettª virtapiiri on mitoitettu oikein turvallista kªyttºª 

varten. 

Tªmª kone on suunniteltu toimimaan maadoitetussa verkossa. Virransyºttºpiiri sisªltªª kaikki sªhkºlaitteet koneen ja 

rakennuksen katkaisijan tai sulakkeiden vªlillª. Tªmªn koneen virransyºttºpiirin on oltava mitoitettu siten, ettª se kestªª 

turvallisesti tªyden kuormituksen virran pitkªªn. 

Maadoitus- ja pistokevaatimukset 

Varoitus! Jos konetta ei ole maadoitettu ja kytketty virtaan oikein, seurauksena voi olla sªhkºisku, tulipalo tai koneen 

vaurioituminen. 

Tªmª kone on varustettu maadoitetulla virtajohdolla. Pistoke saa kytkeª vain sopivaan pistorasiaan, joka on asennettu 

oikein ja maadoitettu kaikkien paikallisten mªªrªysten ja standardien mukaisesti.  lª muokkaa mukana toimitettua 

pistoketta! 

 lª kªytª laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Vain pªtevª sªhkºasentaja saa suorittaa korjauksia! 

3.6 Ympªristº 

 lª heitª laitetta sekajªtteeseen. Sªhkºlaitteet on hªvitettªvª asianmukaisesti sªhkºlaitteiden kerªyspisteissª. 

Toimita lisªvarusteet ja pakkaukset asianmukaiseen kierrªtykseen. Noudata maassasi voimassa olevia 

mªªrªyksiª.  

4 Laitteen kuvaus 

Tutustu alla oleviin kuviin ja tutustu pakkauksen sisªltººn sekª laitteen osiin ja toimintoihin. 

4.1 Pakkauksen sisªltº 

 

A. Vannesahan runko F. Sahanauhan kiristysruuvi 

B. Valurautapºytª, jossa on terªsahan terªn 
pidike 

G. Tasausruuvi vivulla  

C. Ohjainpalkki pituusviivaimelle H. Ruuvit (4) ja lukituslevyt (4) pºydªn kiinnittªmiseksi 
nauhasahan rungon tapaan D. Pitkittªisviivain ja tukirakenne 

E. Magneettinen pºlykammio I. Kuusiokoloavaimet: 3, 4, 5, 6 mm 

 J. Avainten: 10, 13 mm  

 K. Kªyttºohje (ei kuvassa)  
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A B C 

    

D E F 

 

  

G H  

 

 

J 

4.2 Valinnaiset lisªvarusteet (myydªªn erikseen) 

 

A. LAGUNA Jalusta malleille V10 ja G8 

B. LAGUNA Lisªpºytª V10:lle  

C. LAGUNA Siirrettªvª pyºrªsarja V10:lle 
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D. IGM Carbon FORCE SKIP -sahanauha 1784 mm ï 6 x 0,65 mm 4 Tpi (ei kuvassa)  

E. IGM Carbon FORCE REGULAR Sahausnauha 1784 mm - 8 x 0,65 mm 8TPi (ei kuvassa) 

F. IGM Carbon FORCE REGULAR Sahausnauha 1784 mm - 10 x 0,65 mm 6Tpi (ei kuvassa) 

G. IGM Carbon FORCE REGULAR Sahausnauha 1784 mm - 13 x 0,65 mm 6Tpi (ei kuvassa) 

      

A B C 

4.3 Koneen osien kuvaus 

        

1 ï Ylªluukku 

2 ï Pylvªªn suojus 

3 ï Ylªpyºrª 

4 ï Sahausnauhan kiristysruuvi 

15 ï Jalusta (valinnainen) 

16 ï Vipu sahausnauhan kireyden pikavapautusta varten 

17 ï Ruuvi sahausnauhan ohjauksen sªªtªmiseen 

18 ï Leikkauskorkeuden sªªtº 

20 
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5 ï Aukko sahausnauhan oikean kulun tarkistamista 
varten 

6 ï Luukun lukko 

7 ï Pitkittªisviivain 

8 ï Sahausnauhan ohjain 

9 ï Valon kytkin 

10 ï Virtakytkin 

11 ï Alaluukku 

12 ï Imu 

13 ï Aukko sahausnauhan oikean asennon tarkistamista 
varten 

14 ï Alapyºrª 

19 ï Tyºkalun pidike 

20 ï Turvakytkin 

21 ï Sahausnauha  

22 ï Valurautapºytª 

23 ï LAGUNA Lisªpºytª V10:lle 

24 ï Alapyºrªn akseli  

25 ï Imu 

26 ï Virtajohto 

27 ï Moottorin kiinnitysruuvi 

28 ï Moottori  

  

Vannesahassa ei ole paljon osia. Tªrkeimmªt osat on kuvattu tªssª kªyttºohjeessa. Jos et ole perehtynyt vannesahaan, 

lue tªmª osa huolellisesti ja tutustu koneeseen. 

1. Ylªluukku 

Mahdollistaa pªªsyn ylªpyºrªªn. 

2. Pylvªªn suojus 

Estªª lian pªªsyn koneen sisªªn. 

3. Ylªpyºrª 

Koneen ylªosassa oleva pyºrª, jota pitkin sahausnauha liikkuu. 

4. Sahanauhan kiristysruuvi 

Kiristªª ja lºysªª sahausnauhan kireyttª. Kierrª myºtªpªivªªn kiristªªksesi. Kierrª vastapªivªªn lºysªtªksesi. 

5. Aukko sahausnauhan oikean kireyden tarkistamista varten 

Antaa kªyttªjªlle mahdollisuuden tarkkailla sahausnauhan kireyttª turvallisesti. 

6. Oven lukko 

Pitªª oven paikallaan, jotta se ei aukea kªytºn aikana. 

7. Pitkittªisviivain  

Ohjaa ja kiinnittªª leikattavaa materiaalia, varmistaa suorat ja tarkat leikkaukset, erityisesti pitkittªisleikkauksissa ja 

poikkileikkauksissa, ja auttaa kompensoimaan sahausnauhan siirtymistª. Viivain on kiinnitetty kolmella ruuvilla niveleen, 

joka liukuu ohjauskiskolla. Ohjauskisko on kiinnitetty pºydªn etuosaan 

Ohjauskisko on kiinnitetty viivaimen kiinnitysniveleseen kahdella ruuvilla, joissa on tapit, jotka mahdollistavat viivaimen 

sivuttaissuuntaisen siirtªmisen pºydªllª suoritettavan tyºn mukaan. Viivain voidaan asentaa matalaan tai korkeaan 

asentoon.  

8. Sahanauhan ohjain 

Saatavilla on kaksi sarjaa sahausnauhan ohjainta, yksi pºydªn ylªpuolella ja yksi pºydªn alapuolella. Ohjainten 

tarkoituksena on varmistaa sahausnauhan vakaus ja minimoida sen liike vasemmalle/oikealle ja eteen/taakse. Pºydªn 

ylªpuolella olevat ohjaimet on kiinnitetty pystysuoraan sªªdettªvªªn akseliin. Ylªohjaimet ovat sªªdettªvissª siten, ettª 

ne sijaitsevat juuri leikattavan materiaalin ylªpuolella. Tªmª takaa sahausnauhan maksimaalisen vakauden. Ohjaimissa 

on vªlilevyt, jotka voidaan sªªtªª niin, ettª vªlys on lªhes nolla. 

9. Valon kytkin 

Kytkee nauhasahan valaistuksen pªªlle ja pois pªªltª 

10. Virtakytkin 

Kytkee nauhasahan pªªlle ja pois pªªltª. Ylªpainike ï pªªlle, alapainike ï pois pªªltª. 

11. Alaovi 

Mahdollistaa pªªsyn alapyºrªªn. 
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12. Imulaite 

Aukko pºlynpoistoputken liittªmistª varten. 

13. Ikkuna sahausnauhan oikean kireyden tarkistamista varten 

Mahdollistaa kªyttªjªn turvallisen sahanauhan kireyden tarkistamisen.  

14. Alapyºrª 

Koneen alaosassa oleva pyºrª, jonka ympªri sahausnauha liikkuu. 

15. Jalusta (myydªªn erikseen) 

Valinnainen jalusta sahauskoneen korottamiseen. 

16. Vipu sahausnauhan kireyden nopeaan lºysªªmiseen 

Vapauttaa nopeasti sahausnauhan kireyden. Tªmª vipu sijaitsee sahausnauhan takapuolella. Tªmª vipu on kªtevª tapa 

vapauttaa nopeasti sahausnauhan kireys ja nopeuttaa huomattavasti sahausnauhan vaihtoa. 

17. Sahanauhan ohjauksen sªªtºruuvi 

Sahanauhan ohjauksen sªªtºruuvi sijaitsee vannesahan takapuolella ja sitª kªytetªªn sahanauhan ohjauksen 

sªªtªmiseen. Sªªtªmisen jªlkeen ruuvi on lukittava. 

18. Leikkauskorkeuden sªªtº 

Sahanauhan ylªohjain on kiinnitetty ohjainakseliin, jonka korkeutta voidaan sªªtªª. Ohjainten korkeussªªtºjen jªlkeen 

akseli lukitaan kyseiseen asentoon lukitusruuvilla. 

19. Tyºkalupidike 

Kªytetªªn huoltoon ja sªªtªmiseen tarvittavien tyºkalujen kiinnittªmiseen. 

20. Turvakytkin 

Kun nauhasahan luukku avataan, turvakytkin voi katkaista virran hªtªtilanteessa. 

21. Sahanauha 

Sahanauha, joka leikkaa materiaalia 

22. Pºytª 

Pºytª kannattelee materiaalia ja sitª voidaan kallistaa, jotta sahauksia voidaan tehdª eri kulmissa. Sahausnauhan 

oikealla puolella on ura, jota kªytetªªn kulmamittarin ohjaamiseen. Keskellª on pºydªn insertti, jonka lªpi sahausnauha 

kulkee. Jos sahausnauha poikkeaa keskeltª, tªmª pºydªn insertti suojaa sitª vaurioilta, koska se on pehmeª eikª sen 

pitªisi vahingoittaa sahausnauhaa. Pºydªssª on myºs sªªdettªvª viivain. Pºydªn molemmat sivut on yhdistetty 

mutterilla ja ruuvilla, jotka estªvªt pºydªn vªªntymisen. Mutteri ja ruuvi on aina oltava kiinnitettyinª pºytªªn, ja ne saa 

poistaa vain sahausnauhan irrottamisen tai asennuksen yhteydessª. 

23. LAGUNA Lisªpºytª V10:lle (myydªªn erikseen) 

Valinnainen rulla, joka helpottaa sahatun materiaalin purkamista. 

24. Pyºrªkokoonpano akselimutterilla 

Varmistaa pyºrªn kiinnityksen. 

25. Imulaite 

Aukko pºlynpoistoputken liittªmistª varten 

26. Virtakaapeli 

Koneen virtajohdon 

27. Mutteri vetohihnan kireyden sªªtªmiseen 

Vapauttaa hihnan kireyden. 

28. Moottori  

Vannesaha on varustettu moottorilla. Se kªyttªª alapyºrªª vetohihnan vªlityksellª. 

Suojakannet 
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Kªytºn aikana sahanterª voi olla erittªin vaarallinen, joten sen paljaat osat on rajoitettava minimiin. Kone toimitetaan 

sahanterªn suojuksella. 

Kallistus- ja kiristysmekanismi 

Ylªpyºrª on kiinnitetty kallistus- ja kiristysmekanismiin. Tªmª mekanismi sªªtªª pyºrªª siten, ettª nauhasahan nauhan 

kulkua voidaan sªªtªª. Tªmª saavutetaan koneen takapuolella olevan ruuvikahvan avulla, joka painaa mekanismia ja 

sªªtªª pyºrªn akselia niin, ettª se kulkee suorassa linjassa alapyºrªn kanssa. 

Toinen toiminto on sahausnauhan kiristys, joka saavutetaan sªªtªmªllª ylªpyºrªª pystysuunnassa. Sahausnauhan 

kiristysruuvi sijaitsee koneen ylªosassa. Koneessa on sahausnauhan pikavapautusmekanismi, joka sijaitsee koneen 

takapuolella ja vapauttaa sahausnauhan jªnnityksen, jotta sen irrottaminen ja asettaminen sujuu nopeasti. Mekanismissa 

on jousi, joka auttaa pitªmªªn jªnnityksen tasaisena, kun sahausnauha venyy ja kutistuu leikkaamisen aikana syntyvªn 

lªmmºn vaikutuksesta. 

5 Kokoonpano 

Arvioitu asennus- ja sªªtºaika: 15 min 

5.1 Pakkauksen avaaminen 

Pakkauksen avaamisen yhteydessª irrota kone ja kaikki mukana toimitetut osat pakkausmateriaaleista. Tarkista, ettei 

osissa ole vaurioita. Jos kuljetuksen aikana on syntynyt vaurioita, ota vªlittºmªsti yhteyttª toimittajaan. 

Koneen purkamiseen tarvitset metallileikkurit, veitsen ja jakoavaimen. 

PAKKAUKSEN AVAAMISEEN, S  T¥¥N JA ASENNUKSEEN TARVITAAN KAKSI HENKIL¥ . 

Huomautus: Kone on raskas, ja jos sinulla on epªilyksiª kuvatusta menettelystª, pyydª ammattilaisen apua.  lª 

yritª suorittaa mitªªn toimia, joita pidªt vaarallisina tai joihin sinulla ei ole fyysistª kykyª. 

Leikkaa metallileikkureilla nauha, jolla kone on kiinnitetty kuormalavaan (jos sellainen on kªytºssª).  

VAROITUS: TOIMI ERITT IN VAROVAISESTI, KOSKA TEIPIT REPE V T JA VOIVAT AIHEUTTAA VAMMOJA. 

Vannesahasi toimitetaan mittatilaustyºnª valmistetussa pakkauksessa, joka koostuu erittªin kestªvªstª pahvilaatikosta ja 

sisªpuolisesta polystyreenitªytteestª. 

1. Valitse koneelle paikka, jossa on tukeva, tasainen alusta (tyºpºytª, teline tai lattia) ja jossa on riittªvªsti tilaa 

(vªhintªªn 1 m) koneen kaikilla sivuilla suurten tai pitkien materiaalien sahaamista varten. 

2. Aseta kone niin, ettª leikattava materiaali ei osu kªytºn aikana kªytªviin, oviaukkoihin tai muihin tyºtiloihin, joissa voi 

olla ihmisiª.  lª sijoita tai kªytª konetta kosteassa tai mªrªssª ympªristºssª. 

3. Kiinnitª kone tarvittaessa ruuveilla (eivªt sisªlly toimitukseen) koneen pohjassa oleviin 4 reikªªn. 

4. Parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden saavuttamiseksi vannesaha tulisi kytkeª suoraan varattuun, maadoitettuun 

pistorasiaan, joka sijaitsee koneen mukana toimitetun virtajohdon ulottuvilla. Jatkojohdon kªyttºª ei suositella. Katso 

turvallisuustiedot-osio. 

5. Avaa pahvilaatikko ja poista kaikki irtonaiset osat ja polystyreeni. 

6. Kallista pakkausta sivulle ja vedª vannesaha ulos pakkauksesta. Tarvitset apua vªhintªªn kahdelta henkilºltª, koska 

vannesaha on raskas. 

7. Poista pohjassa oleva polystyreeni ja ota esiin osat, jotka voivat olla pakattuina vannesahan ja pakkauksen alle. 

5.2  -pikakªynnistys  

Tªmª pikaopas ei ole kªyttºohje. Tutustu koko kªyttºohjeeseen, hanki koulutusta kokeneilta kªyttªjiltª ja tutustu muihin 

lªhteisiin, kuten ohjeisiin, alan lehtiin tai verkkosivustoihin, saadaksesi tietoa tietyistª toiminnoista. 

Jos haluat sahata pitkªª materiaalia, kªytª sen tukemiseen sylinterimªistª telinettª. 

JOS K YT T UUTTA SAHANHILAA, TEE KAKSI TAI KOLME ENSIMM IST  LEIKKAUSTA HITAASTI JA 

KEVYELL  PAINEELLA JA KAKSINKERTAISTA NORMAALI LEIKKAUSAIKA. T M  K YTT¥¥NOTTAA UUDEN 

SAHANHILAN JA VARMISTAA SAHANHILAN LAADUN JA K YTT¥IK N. 

Kªyttªjª suorittaa alla luetellut tyypilliset asennus- ja sahausoperaatiot: 

 VAROITUS!  lª koskaan jªtª vannesahaa kªyntiin ilman valvontaa. Kun et kªytª sitª, irrota se 

virtalªhteestª ja vapauta sahausnauhan kireys. 

1. Kokoa vannesaha ja valinnaiset lisªvarusteet oikein. 

2. Kªytª suojavarusteita: suojalaseja, kuulonsuojaimia ja tiukkaa vaatetusta. 
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3. Varmista, ettª materiaali soveltuu sahattavaksi. 

4. Varmista, ettª sahausnauhan ohjain on asetettu juuri leikattavan materiaalin ylªpuolelle (etªisyys 6,35 mm). 

5. Tarkista, ettei sahanauha ole murtunut, tylsynyt tai vªªrin kiristetty. 

6. Sªªdª nauhan kireys kiristysruuvilla tai vivulla kªytettªvªn nauhan leveyden mukaiseksi. 

7. Kªªnnª ylªpyºrªª kªsin ja sªªdª sahausnauhan ohjain niin, ettª nauha pysyy keskellª. 

8. Sªªdª nauhan ohjain ja laakeriohjain mahdollisimman lªhelle leikattavaa materiaalia (etªisyys 1,59 mm). 

9. Sªªdª viivain ja ohjaintanko. Varmista, ettª nauha ja viivain ovat suorassa kulmassa pºytªªn nªhden. 

10. Varmista, ettª halutut kierrosluvut on asetettu. 

11. Varmista, ettª vannesaha on vakaalla alustalla ja kytketty maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan. 

12. Kytke virtajohto ja kªynnistª kone. Tarkista vannesaha ja sahausnauha varmistaaksesi, ettª ne on asetettu ja 

sªªdetty oikein. 

13. Merkitse sahausviiva: Kªytª lyijykynªª tai huopakynªª. 

14. Aseta viivoitin tai kulmamittari: Suorille tai kulmikkaille sahauksille. 

15. Kªynnistª saha. Anna sen saavuttaa tªysi kierrosnopeus ennen leikkaamista. 

16. Siirrª materiaalia hitaasti. Kªytª molempia kªsiª ja pidª sormet kaukana sahausnauhasta; kªytª syºttºlaitetta, 

jos mahdollista. Anna sahausnauhan tehdª tyºnsª ï ªlª paina sitª. 

a.VINKKEJ : Kªytª materiaaliin sopivaa sahausnauhaa. Tee terªvissª kaarteissa kevennysleikkauksia. Pidª 

materiaali koko ajan suorassa asennossa pºydªllª. 

17. Sammuta kone leikkaamisen jªlkeen ja irrota se verkkovirrasta. Odota, kunnes terª on tªysin pysªhtynyt. 

18. Puhdista pºytª. 

19. Lºysªª hihnan kireyttª, jos et aio kªyttªª sahaa pitkªªn aikaan. Nªin pidennªt hihnan kªyttºikªª. 

 

5.3 Asennus 

 VAROITUS  lª asenna konetta rªjªhdysvaarallisessa ympªristºssª! 

¶ Valitse asennuspaikka, jossa koneen ympªrillª on vªhintªªn 1 metrin vapaa tila, riippuen tyºstettªvien 

kappaleiden koosta. 

¶ Varmista, ettª lattia on tasainen ja riittªvªn tukeva, jotta kone seisoo tasaisesti kaikilla neljªllª jalallaan. 

¶ Paikalla on oltava lªhellª pistorasia, liitªntª lastujen poistoon ja riittªvª valaistus. 

 VAROITUS 

 L  LIIT  KONETTA PISTORASIAAN, ENNEN KUIN ASENNUS JA KOKOONPANO ON VALMIS! 

 VAROITUS 

KONE ON RASKAS! ASENNUKSEEN TARVITAAN KAKSI HENKIL¥ ! 

 VAROITUS 

Varmista asennuksen lopuksi, ettª kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty; muuten kone voi heilua tai kªyttªjª tai muut 

henkilºt voivat loukkaantua vakavasti. 

1. Kun valitset koneelle sijoituspaikkaa, valitse paikka, jossa on tukeva ja tasainen alusta (tyºpºytª, teline tai lattia) 

ja jossa on riittªvªsti tilaa (vªhintªªn 1 m) koneen kaikilla sivuilla suurten tai pitkien materiaalien leikkaamista 

varten. 

2. Tasoita kone siten, ettª leikattava materiaali ei osu kªytªvien, oviaukkojen tai muiden tyºalueiden suuntaan, 

joissa voi olla ihmisiª.  lª sijoita tai kªytª konetta kosteassa tai mªrªssª ympªristºssª. 

3. Kun kone on paikoillaan tyºpajassasi, tasoita se aluslevyjen avulla niin, ettei se liiku kªytºn aikana. Jos 

mahdollista, kiinnitª se ruuveilla (eivªt sisªlly toimitukseen) koneen pohjassa oleviin 4 reikªªn. 
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4. Optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi vannesaha tulisi kytkeª suoraan maadoitettuun 

pistorasiaan, joka sijaitsee toimitettavan virtajohdon ulottuvilla. Jatkojohdon kªyttºª ei suositella. Katso 

turvallisuusohjeet. 

Jalustan ja pyºrien asennus 

Tªmªn vannesahan voi ostaa valinnaisella sªªdettªvªllª jalustalla ja pyºrillª (kukin osa myydªªn erikseen). Jos et ole 

ostanut jalustaa, ohita tªmª osa.  

Kiristª kaikki ruuvit ja mutterit kªsin, kunnes sinua pyydetªªn jatkamaan. 

1. Avaa laatikko ja ota siitª kaikki osat ja asennustarvikkeet. 

2. Kiinnitª jalat jatkajalojen alaosaan (kuva 1). 

a. Kiinnitª lukkomutteri kierteisiin. 

b. Toista tªmª kaikille jaloille. 

 

Kuva 1 

3. Aseta jatkokappale pªªjalkaan ja kiinnitª se neljªllª ruuvilla ja muttereilla. Kiristª liitokset tiukasti 13 mm:n 

avaimella. Varmista, ettª ruuvien pªªt osoittavat rakenteen sisªªnpªin (kuva 2). 

a. Toista tªmª menettely kaikkien jalkojen kohdalla. 

 

Kuva 2 

4. Kiinnitª ylªpalkki kahden jalan ulkosivulle neljªllª ruuvilla ja mutterilla (kuva 3, kuva 4). 

a. KIRIST  N M  MUTTERIT K SIN. T M  MAHDOLLISTAA JALKOJEN S  T¥JEN 
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5. Aseta lyhyt tukipalkki jalkojen keskelle ja kiinnitª se kahdella ruuvilla ja muttereilla (kuva 5). 

a. Toimi samalla tavalla myºs muiden jalkojen kanssa. 

KIRIST  N M  MUTTERIT K SIN. T M  MAHDOLLISTAA JALAN S  T¥¥N. 

 

Kuva 5 

6. Aseta ylªpalkit ylªpalkin alle ja jalan pªªlle. Kiinnitª ylªpalkit jalkoihin kahdella ruuvilla ja mutterilla (kuva 6, kuva 

7, kuva 8). 

 

Kuva 6 

 

Kuva 7 

 

 

Kuva 8 

 

7. Kiinnitª poikkipalkit toiselle puolelle samalla tavalla ja kiinnitª ne ruuveilla ja muttereilla. Telineen tulisi nªyttªª 

kuvan 9 kaltaiselta. 

 

Kuva 3 

 

Kuva 4 
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Kuva 9 

8. Kiinnitª pitkªt poikkipalkit jalkojen sisªpuolelle ruuveilla ja muttereilla (kuva 10). 

 

Kuva 10 

9. Aseta keskitukipalkit paikoilleen ja kiinnitª ne ruuveilla ja muttereilla tukien etu- ja takapuolelle. 

(Keskitukipalkkien kiinnittªminen on suositeltavaa, mutta ei vªlttªmªtºntª) (kuva 12, kuva 13). 

 

Kuva 11 

 

 

Kuva 12 

 

10. Varmista, ettª kaikki osat ja kiinnitystarvikkeet on asennettu (kiinnitystarvikkeita voi olla ylimªªrªisiª). 

11. Kiristª kaikki ruuvit, mutterit ja muut kiinnityselementit 13 mm:n avaimella ja hylsyavaimella. 

Asennuksen helpottamiseksi on suositeltavaa asettaa jalan alle jokin materiaali, jotta teline ei tartu lattiaan (kuva 13). 
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Kuva 13 

12. Kierrª pyºrien ruuvit irti. 

13. Aseta pyºrª jalan sisªªn ja kohdista se toisen ja kolmannen alareunan reiªn kanssa (kuva 14). 

14. Kiinnitª ruuvit ja kiristª ne 13 mm:n avaimella tai hylsyavaimella (kuva 14). 

15. Toista nªmª vaiheet kaikkien pyºrien kohdalla. 

 

Kuva 14 
 

Kuva 15 

 

16. Kun kaikki pyºrªt on asennettu, sªªdª tasausjalat niin, ettª ne ovat yhdensuuntaiset pyºrªn kanssa, kun pyºrªn 

lukitus on pªªllª (vipu ylhªªllª) (kuva 16). Telineen tulisi liikkua vapaasti ilman, ettª kumijalat koskettavat maata, 

kun pyºrªn lukitus on pois pªªltª (vipu alhaalla). 

 

Kuva 16 

Tasausjalka 

Pyºrªn lukitus (vipu) 

Pyºrª 
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Varmista, ettª kaikki kiinnikkeet ovat kiristettyinª ja ettª pyºrªn lukitus on pªªllª (vipu ylhªªllª), jotta jalusta ei liiku. 

Sahan asennus 

NAUHASAHAN SIIRT MISEEN TARVITAAN KAKSI HENKIL¥ . NAUHASAHAN ON RASKAS! NAUHASAHAN 

PAINO ON  

44 KG. K YT  OIKEA NOSTOTEKNIIKKA VAMMOJEN V LTT MISEKSI! 

1. Avaa laatikko ja ota siitª kaikki osat ja tarvikkeet. 

2. Ota vannesaha laatikosta. Suosittelemme kªªntªmªªn laatikon pystyyn, jotta saat sahan ulos. 

3. Poista kaikki suojukset ja muut osat. 

4. Nosta nauhasaha toisen henkilºn avustuksella jalustalle ja kohdista neljª kulmaa jalustan reikiin. 

5. Etsi neljª ruuvia, joissa on kaksi aluslevyª ja kaksi mutteria. 

6. Aseta aluslevy vannesahan kulma-aukkoon ja tyºnnª ruuvi siihen. (Kuva 17) 

 

Kuva 17 

7. Aseta alapuolelta aluslevy ja kaksi mutteria ruuvin alaosaan. (Kuva 18) 

 

Kuva 18 

8. Kªytª kiristªmiseen 10 mm:n avainta ja hylsyª. Varmista, ettª alempi mutteri on kiinnitetty, jotta ylempi ruuvi ei 

pyºri vapaasti. 

 

Sahanauhan kiristysruuvi 

Aseta sahausnauhan kiristysruuvi koneen ylªosassa olevaan reikªªn. 

Kiristª kiristysruuvia kiertªmªllª sitª myºtªpªivªªn ja lºysªª sitª kiertªmªllª sitª vastapªivªªn (kuva 19). 
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Kuva 19 

Pºydªn asennus  

Pºydªn pinnalla on suojavoiteluainetta. Pyyhi pºytª liinalla ja mineraalibensiinillª tai WD-40:llª suojavoiteluaineen 

poistamiseksi. 

1. Poista punainen holkki. 

2. Aseta pºytª tapille siten, ettª urallinen pªª osoittaa poispªin koneesta. On suositeltavaa, ettª yksi henkilº pitªª pºytªª 

paikallaan, kun toinen kiinnittªª sen (kuva 20, kuva 21). 

 

Kuva 20 

 

Kuva 21 

 

3. Kohdista pºydªn kªªntºkiinnikkeen asennusreiªt. 

4. Kiinnitª neljªllª ruuvilla ja neljªllª lukitusaluslevyllª. (Kuva 22)  

5. Kiristª 10 mm:n avaimella tai hylsyavaimella. 

 

Kuva 22 

6. Aseta punainen vªlilevy siten, ettª ura osoittaa sahan etuosaan (kuva 23). 

Suorita tarvittavat tasaussªªdºt 3,5 mm:n kuusiokoloavaimella kulmasªªtºruuveihin 
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Kuva 23 

Tasausruuvin asennus 

Tasausruuvi auttaa pitªmªªn pºydªn molemmat sivut vaakasuorassa uran alueella. 

1. Tyºnnª tasausruuvi pºydªn etureiªn lªpi ja aseta aluslevy sen pªªlle (kuva 24). 

2. Kiristª kiertªmªllª kahvaa myºtªpªivªªn. 

HUOMAUTUS: Tasoitusruuvin tulisi olla jatkuvasti paikallaan, ja se tulisi poistaa vain sahausnauhan vaihdon yhteydessª. 

 

Kuva 24 

Ohjauspalkin asennus 

Viivain toimii ohjainena, jotta kªyttªjª voi tehdª suoria ja tarkkoja sahauksia. Ohjainpalkki mahdollistaa viivaimen sujuvan 

liikkeen ja kiinnityksen (kuva 28). 

1. Irrota yksi mutteri jokaisesta ohjauskiskon kierteestª. 

2. Kierrª ohjauspalkin jªljellª olevat mutterit tiukasti kiinni tapin varteen. 

3. Siirrª viivainta ohjauspalkkia pitkin ja aseta se sahausnauhan sisªpuolelle (kuva 25). Viivaimen kiinnitysruuvia 

saattaa olla tarpeen lºysªtª. 

 

Kuva 25 

4. Aseta ohjaintanko pºydªn etureunaan, siirrª sitª sisªªnpªin sahausnauhaa kohti ja kiristª mutterit toisella 

puolella (kuva 26). 
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5. Kiristª mutterit 10 mm:n avaimella (kuva 27). 

 

Kuva 26 

 

Kuva 27 

 

 

Kuva 28 

 

5.4 Sªªtº 

Pºydªn keskittªminen 

Jos sahausnauha ei ole pºydªn alkuasennuksessa keskitetty pºydªssª kªªntyvªªn pidikkeeseen nªhden, pºydªn 

asentoa saattaa olla tarpeen sªªtªª lisªª. 

1. Lºysªª neljªª pºydªn alakiinnikkeen mutteria, jotka kiinnittªvªt pºydªn kallistuskiinnikkeen ja pºydªn 

vannesahan runkoon. 

2. Siirrª pºytªª tarvittaessa sivusuunnassa, kunnes sahausnauha kulkee pºydªn kiinnikkeen keskellª. 

3. Kiristª sªªdetyt alakiinnikkeen mutterit. 

 

Kuva 29 

Pºydªn kallistus 

Pºytª kallistuu 0ï45 asteen vªlillª, mikª mahdollistaa leikkaamisen eri kulmista. TOIMI VAROVAISESTI LEIKATESSASI 

KULMASSA! 

1. Avaa pºydªn kªªntºkiinnikkeessª oleva kallistuksen lukitus. 

2. Aseta pºytª haluttuun kulmaan ja kiristª kallistuksen lukitus. 

Kªªntºtelineessª on 45 asteen tarkkuudella toimiva pysªytin. Tarkista kriittisten leikkausten kulma kulmamittarilla tai 

tekemªllª koeleikkauksia puujªtteisiin. 

K YT  MITTAUSVIIVAIMEA ALHAISESSA ASENNOSSA, KUN SAHAT KULMAAN. 

Pysªytysruuvi 

Pºydªn alakiinnikkeen 

mutterit 
Kallistuksen lukitus 

Pºydªn 

kallistuskulman osoitin 
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Kuva 30 

Viivaimen asennon sªªtº 

1. Voit sªªtªª viivaimen asentoa avaamalla viivaimen ruuvia kiertªmªllª sitª vastapªivªªn. 

2. Siirrª ohjainkisko haluttuun asentoon. 

3. Kiristª viivaimen ruuvi myºtªpªivªªn. 

 

Kuva 31 

Viivaimen sªªtº ylªasennosta ala-asentoon 

 VAROITUS! KONEEN EI SAA OLLA LIITETTY  S HK¥VERKKOON JA P  KATKAJAN T YTYY OLLA POIS 

P  LT , KUNNES KAIKKI ASETUKSET ON TEHTY. 

Jos haluat muuttaa viivaimen asentoa ylhªªltª alas 

1. Lºysªª kaksi kuusiokantaruuvia 4 mm:n kuusiokoloavaimella (kuva 32). 

 

Kuva 32 

2. Siirrª viivain pois levyltª ja irrota se tukinivelestª. (Kuva 33, Kuva 34) 

Kallistuksen lukitus 

45Á RAJOITIN 
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Kuva 33 

 

Kuva 34 

 

3. Kªªnnª viivainta 90Á oikealle ala-asentoon ja tyºnnª se takaisin levyyn (kuva 35, kuva 36). 

 

Kuva 35 
 

Kuva 36 

 

4. Kohdista molemmat reiªt ja kiristª molemmat kuusioruuvit uudelleen kuusiokoloavaimella, jotta viivain lukittuu 

paikalleen. 

5. Varmista, ettª viivain on yhdensuuntainen sahausnauhan ja kulmaviivaimen uran kanssa; suorita tarvittaessa 

òsiirtosªªtºò (kuva 37). 

 

Kuva 37 

Sahanauhan kohdistaminen pºytªªn 

1. Varmista, ettª pºytª on asetettu 0Á:een eikª se ole kallistunut vasemmalle tai oikealle. 

2. Aseta kulmamittari sahausnauhan pªªlle ja tarkista, ettª sahausnauha on 90Á kulmassa pºytªªn nªhden. Jos 

sahausnauhan ja kulmamittarin vªlissª on rako, kuten kuvassa (kuva 38) on esitetty, noudata alla olevia ohjeita. 
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Kuva 38 

3. Lºysªª pºydªn pysªyttimen ruuvin lukkomutteria ja kierrª ruuvia alaspªin, poispªin pºydªn alapuolelta (kuva 

39). 

Keskitª pºytª niin, ettª kulmamittari on 90Á kulmassa sahausnauhaan nªhden. 

4. Kiristª neljª tapin mutteria, jotka lºysªttiin kohdassa òPºydªn keskittªminenò. 

5. Tarkista, ettª pºydªn kulman osoitin osoittaa tapin ala-asteikolla nollaan asteeseen. 

6. Lºysªª osoittimen kiinnitysruuvia ja nollaa se tarvittaessa. 

7. Kun pºytª on kiinnitetty 90Á kulmaan sahausnauhaan nªhden, sªªdª pºydªn pysªytysruuvia ylºs tai alas, 

kunnes se koskettaa pºydªn alapuolta (kuva 39). 

 

 

Kuva 39 

8. Kiristª pºydªn pysªyttimen lukkomutteri uudelleen ja varmista, ettª pºydªn 90Á:n kulma sahausnauhaan 

nªhden sªilyy (kuva 40). 

 

 

Kuva 40 

 

Rako nauhan ja kulmamitan vªlillª 

Sahanauha 

Kulmamittar

i 

Pysªytysruuvi 

Pºydªn pysªytinruuvi ja lukkomutteri 
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Viivaimen kohdistaminen pºytªªn 

1. Varmista, ettª pºytª on asetettu 0Á:een eikª se ole kallistunut vasemmalle tai oikealle. 

2. Aseta kulmamittari viivaimen viereen ja tarkista, ettª viivain on 90Á kulmassa pºytªªn nªhden. Jos viivaimen ja 

kulmamittarin vªlillª on rako, kuten kuvassa (kuva 41) on esitetty, noudata seuraavia ohjeita. 

 

Kuva 41 

3. Lºysªª pºydªn alla yhtª ohjauspalkin mutteria. Lºysªª aina vain yhtª mutteria (kuva 42). 

4. Nosta tai laske viivainta, kunnes se on suorassa kulmassa, ja kiristª mutteri. 

 

Kuva 42 

5. Jos viivain ei vielªkªªn ole suorassa kulmassa, lºysªª toista mutteria ja toista vaihe 4. 

6. Keskitª viivain niin, ettª se on 90Á kulmassa pºytªªn nªhden. 

Sahanauhan takaosan kohdistaminen suorakulmaiseksi pºytªªn nªhden 

 VAROITUS! IRROTA KONE S HK¥VERKOSTA JA SAMMUTA SE.  L  K YNNIST  KONETTA, ENNEN 

KUIN KAIKKI ASETUKSET ON TEHTY. 

Tarvittaessa pºytª voidaan sªªtªª uudelleen 90Á kulmaan sahausnauhan takaosaan nªhden sªªtºruuvien avulla: 

1. Lºysªª neljª mutteria alakiinnikkeessª. 

2. Aseta kulmamittari pºydªlle sahausnauhan takaosaa vasten. 

3. Kierrª 3 mm:n kuusiokoloavaimella kahta ylª- tai kahta alareunan sªªtºruuvia ja sªªdª pºydªn asento.  

Sªªdª aina vain kahta ylintª ruuvia tai kahta alinta ruuvia. Nªin varmistat oikean sªªdºn. 

Vªli viivaimen ja kulmamitan vªlillª 

Mutteri 

sijaitsee 

pºydªn alla 

Viivain 
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Kuva 43 

Kªªntªmªllª sªªtºruuveja pºytªª voidaan kallistaa hienovaraisesti eteen- ja taaksepªin sekª sivusuunnassa. 

4. Tarkista, ettª pºydªn ja sahausnauhan kulma on 90Á. 

5. Kun olet sªªtªnyt kulman 90Á:ksi, kiristª alakiinnikkeen mutterit. 

Sahanauhan tulisi olla keskitetty pºydªn kiinnikkeessª. 

Sahanauhan sªªtº 

 VAROITUS! IRROTA NAUHASAHAT S HK¥VERKOSTA. Sahausnauha on asennettu tehtaalla. Ennen 

kªyttºª on suositeltavaa tarkistaa sahausnauhan suoruus. Varmista, ettª sahausnauhan ylª- ja alaohjaimet on sªªdetty 

poispªin sahausnauhasta. 

1. Avaa sekª ylª- ettª alaovi. 

2. Lºysªª mutterin kahvaa kiertªmªllª sitª vastapªivªªn (kuva 44). 

3. Kierrª sahausnauhan ohjausruuvia ja kªªnnª samalla varovasti ylªpyºrªª kªsin (kuva 44). 

-Kierrª ruuvia myºtªpªivªªn siirtªªksesi sahausnauhaa poispªin ovista. 

-Kierrª ruuvia vastapªivªªn siirtªªksesi sahausnauhaa kohti ovia. 

 

Kuva 44 

4. Tarkista nauhan suoruus sivussa olevan ikkunan kautta. Kierrª sªªtºpyºrªª vªhintªªn kolme kertaa tai kunnes 

nauha on keskitetty (kuva 45, kuva 46) 

Tappien mutterit 

Sªªtºruuvit 

Ruuvin  sahanauhan ohjauksen 

sªªtªmiseen 
Kahvan mutteri 
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Kuva45 ï Oikein 

 

Kuva46 ï Vªªrin 

 

5. Kun hihna on keskitetty, kiristª mutterin vipu ja sulje luukku. 

HUOMAUTUS: 1/8ò (3,18 mm) leveiden hihnojen paksuuden tulisi olla 0,46ï0,51 mm, jotta tªmªn leveyden kohdalla 

yleisiª keskitysongelmia voidaan vªlttªª. 

HUOMAUTUS: Alapyºrª on esiasetettu tehtaalla, ja muutoksia tªhªn pyºrªªn tulisi tehdª vasta, kun olet lukenut tªmªn 

ohjeen kokonaan ja ymmªrtªnyt ohjeet. Muussa tapauksessa kone voi vaurioitua. 

Sahanauhan kireyden sªªtº 

 VAROITUS! Kiristª nauha aina, kun takana oleva pikavapautusvipu on asennossa òONò. 

Muussa tapauksessa sahausnauhan kireys voi jªªdª riittªmªttºmªksi tai kiristysmekanismi voi vioittua. (Kuva 

48) 

HUOMAUTUS: Vapauta / kªªnnª kiristysvipu asentoon òOFFò vain sahausnauhan vaihtamista varten tai sahausnauhan 

kªyttºiªn pidentªmiseksi, jos sahaa ei kªytetª pitkªªn aikaan. 

Sªªdª sahausnauhan kireys kiertªmªllª sahausnauhan kiristysruuvia sahan ylªosassa (kuva 48). 

Kiertªmªllª nuppia myºtªpªivªªn kiristªt sahausnauhaa, vastapªivªªn lºysªªt sitª. 

 

Kuva 47 

 

Kuva 48 

 

Sahanauhan ohjainten sªªtº 

Tªmª vannesaha on varustettu nopeasti sªªdettªvillª sahausnauhan ohjainten kuulalaakereilla, jotka mahdollistavat 

sahausnauhan nopean ja helpon sªªtªmisen. Kun sahausnauha on keskitetty oikein vetopyºrille, ohjainten laakerit 

voidaan sªªtªª. Sahausnauhan ohjainten sªªtº: 

  

Aukko sahausnauhan 

oikean asennon 

tarkistamista varten 
Kiristysvipu 

OFF ON 

Sahanauhan kiristysruuvi 
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Ylªohjaimet: 

 

Kuva49 ï Ylªohjaimet (edestª katsottuna) 

 

Kuva50 ï Ylªohjaimet (takakuva) 

 

1. Lºysªª kiinnitysvipua. 

2. Siirrª ohjainkokoonpanoa eteenpªin/taaksepªin niin, ettª sivulaakeri istuu tiukasti sahausnauhan hampaiden 

takana (noin 1,59 mm) (kuva 51) 

  

Kuva 51 

3. Kun olet valmis, kiristª kiinnitysvipu. 

4. Lºysªª tukilaakerin sªªtºruuvia. 

5. Sªªdª tukilaakerin sªªtºruuvia niin, ettª laakerin ja sahausnauhan vªliin jªª 0,79 mm:n rako. (myºtªpªivªªn = 

sahausnauhaa kohti; vastapªivªªn = sahausnauhasta poispªin) (kuva 52) 

 

Kuva 52 

6. Kiristª tukilaakerin sªªtºruuvin lukkomutteri. 

7. Lºysªª molemmat sivusªªtºjen lukkomutterit. 

8. Sªªdª sivusuuntaisia sªªtºruuveja niin, ettª molemmilla laakereilla on 0,79 mm:n vªlys (noin paperiarkin 

paksuus) hihnasta. (myºtªpªivªªn = kohti hihnaa; vastapªivªªn = poispªin hihnasta) (Kuva 53) 

Lukitusvipu Tukilaakerin 

sªªtºmutteri 

Tukilaakerin 

sªªtºruuvi 

Sivusªªtºmutteri 

Sivusuuntaisen 

sªªtºruuvi 

Sivulaakereiden asennot 

Tukilaakeri 
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Kuva 53 

Laakerit eivªt saisi pyºriª jatkuvasti vannesahan kªytºn aikana. 

Alaohjaimet: 

1. Lºysªª alareunan kiinnitysvipua. 

2. Siirrª ohjainkokoonpanoa eteenpªin/taaksepªin niin, ettª sivulaakeri istuu tiukasti sahausnauhan hampaiden 

takana (noin 1,59 mm). 

3. Lukitse vipu. 

4. Lºysªª alareunan kiinnitysmutteria tukilaakerin sªªtªmiseksi. 

5. Sªªdª tukilaakerin sªªtºruuvia niin, ettª laakeri on 0,79 mm:n etªisyydellª nauhasta. (myºtªpªivªªn = kohti 

nauhaa; vastapªivªªn = poispªin nauhasta) 

6. Kiristª tukilaakerin sªªtºruuvin lukkomutteri lukittuun asentoon. 

7. Lºysªª molemmat sivusªªtºjen alaosassa olevat lukkomutterit. 

8. Siirrª ohjaimia kªsin niin, ettª molempien laakereiden etªisyys terªstª on 0,79 mm (noin paperiarkin paksuus). 

(myºtªpªivªªn = hihnaa kohti; vastapªivªªn = hihnasta poispªin) 

9. Kiristª molemmat alareunan sivusuuntaiset kiinnitysmutterit lukitusasentoon. 

 

Kuva 54 

Sahanterªn suojuksen sªªtº 

HUOMAUTUS: Aseta ylªohjain ennen sahausta noin 6,35 mm sahattavan materiaalin ylªpinnan ylªpuolelle. Nªin 

varmistat parhaan hallinnan sahausnauhasta. 

1. Lºysªª kiinnitysruuvia ohjainlevyn korkeuden sªªtªmiseksi. 

Lukitusvipu 

Tukilaakerin 

sªªtºruuvi 

Tukilaakerin 

sªªtºmutteri 

Sivusªªtºmutterit 

Vªlys noin 0,79 mm 
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Kuva 55 

2. Kierrª ohjainruuvia nostaaksesi tai laskeaksesi ohjainkokonaisuuden haluttuun korkeuteen pºydªn tai 

materiaalin ylªpuolelle (kuva 55).  

Suositeltava vªlys ohjainkokoonpanon ja materiaalin vªlillª on 6,35 mm (kuva 56). 

 

Kuva 56 

3. Kun ohjauslaitteen laakerit on sijoitettu oikein, kiristª ohjainkorkeuden sªªtºruuvi, jonka lºysit ensimmªisessª 

vaiheessa. 

 

Kuva 57 

Sahanauhan nopeuden muuttaminen ja vetohihnan kireyden sªªtªminen 

Tªssª vannesahassa on kaksi sahausnauhavauhtia: nopea ja hidas. Katso kuva 58. Tªmª kuva lºytyy myºs alaluukun 

sisªpuolelta. 

HUOMAUTUS: Vannesaha toimitetaan korkean nopeuden tilassa. 

Alimmassa vetopyºrªssª on kaksi hihnapyºrªª ja moottorin akselissa on kaksi hihnapyºrªª. Hihna kulkee molempien 

hihnapyºrien ympªri. 

ruuvi ohjainkiskon 

korkeuden 

sªªtªmiseen 

lukitusruuvi ohjainkiskon 

korkeuden sªªtªmiseen 
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KORKEAN NOPEUDEN asennuksessa hihna asennetaan moottorin ja pyºrªn takahihnapyºrille (asennot 1ï2). Tªmª 

asetus on ihanteellinen tavalliseen puun ja komposiittimateriaalien sahaukseen. Vannesaha toimitetaan korkean 

nopeuden tilassa. 

MATALAA NOPEUTTA varten asenna hihna moottorin etupyºrªªn ja pyºrªªn (asennot 3ï4). Tªmª asetus sopii 

parhaiten kovien materiaalien, kuten paksumman puun, sahaamiseen. Kªytª oikeanlaista sahausnauhaa tehokkaaseen 

sahaamiseen. 

Sahanauhan nopeuden muuttaminen ja hihnan kireyden sªªtªminen tapahtuu kªªntªmªllª takamoottoria. 

 

Kuva 58 

Terien kierrosnopeuden sªªtº: 

1. Lºysªª moottorin ylªkiinnitysruuvia ja kªªnnª moottoria, jotta vetohihnan kireys hellittªª (kuva 59) 

 

Kuva 59 

2. Sªªdª hihnan asento haluttuun nauhan nopeuteen. 

3. Kiristª vetohihna niin, ettª sen taipuma on 9,53ï12,7 mm. Vªltª liiallista kiristystª, jotta hihna, hihnapyºrªt ja 

moottori eivªt vaurioidu (kuva 60). 

3 1 

2 4 

Moottorin 

kiinnitysruuvi 
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Kuva 60 

4. Kiristª moottorin kiinnitysruuvi moottorin kiinnittªmiseksi ja kªyttºhihnan kireyden sªªtªmiseksi. 

 

Moottorin vetohihnan vaihto 

IRROTA KONE VIRTAL HTEEST  ENNEN MOOTTORIN VETOHIHNAA VAIHTAESSA. SAHAN 

VIRRANKATKAISIMEN ON OLTAVA OFF-ASENNOSSA (POIS P  LT ) KOKO S  T¥N AIKANA.  

Vetohihnan vaihto: 

1. Lºysªª sahausnauhan kireyttª ja siirrª sahausnauha pois alapyºrªstª tai poista se kokonaan. 

2. Lºysªª moottorin kiinnitysruuvia ja kªªnnª moottoria, jotta vetohihnan kireys hellittªª (kuva 61). 

HUOMAUTUS: Merkitse moottorin ylªosa ruuvin lªhelle, jotta voit helposti tunnistaa hihnan kiristyskohdan 

3. Poista vanha hihna hihnapyºristª. 

4. Poista pyºrªn keskellª oleva kiinnitysklipsi C-klipsipihdeillª tai joustavilla renkailla (eivªt sisªlly toimitukseen). 

5. Avaa kiinnitysklipsi varovasti ulospªin pihdeillª ja poista se.  L  TAIVUTA KLIPSI .  L  K YT  LIIKAA 

VOIMAA SEN POISTAMISESSA. 

6. Vedª pyºrª hitaasti pois alahakasta. 

7. Aseta uusi hihna haluttuun hihnapyºrªªn ja toimi pªinvastaisessa jªrjestyksessª kuin edellª. Eri nopeuksien 

osalta siirry edellª mainittuun osioon. 

8. Ennen hihnan uudelleenasennusta ja kiristªmistª varmista, ettª vetohihnan urat istuvat oikein hihnapyºrªªn. 

9. Kiristª kªyttºhihna niin, ettª sen taipuma on 9,53ï12,7 mm 

 

Kuva 61 

Moottorin kiinnitysruuvi 
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Kuva 62 

Kumirenkaan vaihto valurautapyºrªªn 

Kuminauha on rengas, joka asennetaan pyºrªªn ja toimii suojakerroksena sahausnauhan ja pyºrªn vªlissª. Tªmª 

rengas kuluu kªytºn myºtª, ja se voi olla tarpeen vaihtaa. 

Vanhan suojuksen irrottaminen 

1. Lºysªª sahanauhan kireyttª. 

2. Siirrª sahanauha pois pyºrªstª tai poista se kokonaan. 

3. Nosta kumihihna pois pyºrªstª lastalla.  

4. Kierrª lastalla pyºrªn ympªri ja irrota kumihihna.  

5. Kªytª lastalla vipuna ja irrota nauha pyºrªstª.  

6. Puhdista ura lakkaliuottimella. 

 

Kuva 63 

Uuden kumisenauhan asennus: 

1. Laita uusi nauha 1ï5 minuutiksi lªmpimªªn veteen, jotta se pehmenee.  

2. Kuivaa kumihihna huolellisesti ja aseta se vanteelle, kun se on vielª lªmmin. 

3. Tyºnnª nauha vanteen uraan ylhªªltª alkaen. Nauhan asettamiseen vanteelle voi olla tarpeen kªyttªª lastalla 

tai pyºreªª tyºkalua. VARO, ETT  ET REI'IT  NAUHAA. TER N PEITT MINEN PUHDASLAKANAAN VOI 

V HENT   L PIVIILTOJEN RISKI . 

SAHANARUN VAIHTO 

Tªmª vannesaha on tehtaalla varustettu ja sªªdetty yleiskªyttºisellª puun sahaukseen tarkoitetulla sahausnauhalla. 

Sahausnauhan vaihdossa on noudatettava seuraavia ohjeita: 

 VAROITUS! Irrota kone sªhkºverkosta, jotta se ei kªynnisty vahingossa sahausnauhan vaihdon aikana. 

1. Lºysªª sahausnauhan kireyttª pikakiinnitysvivun avulla. 

2. Poista pºydªn alusta. 

3. Irrota pºydªstª pituusviivain ja ohjaintanko. 
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4. Poista pºydªn tasausruuvi pºydªn urasta. 

5. Avaa pyºrien ylª- ja alakannet. 

6. Siirrª sahausnauhan ylª- ja alaohjaimet pois sahausnauhan sivuilta ja takapuolelta. 

 

 

Kuva 64 

 VAROITUS! SAHANHILAN TER  ON TER V , K SITTELE SIT  VAROVASTI! K YT  TURVALLISEN 

K SITTELYN VARMISTAAKSESI LEIKKAAVAA K SINEIT  

7. Poista sahanauha ylªpyºrªstª ja vedª se sitten ylªohjainten, pºydªn uran, alaohjainten, pylvªªn vasemman 

uran ja alapyºrªn lªpi. 

8. Asenna uusi sahausnauha kªªnteisessª jªrjestyksessª vaiheiden 1ï7 mukaisesti. Varmista, ettª sahausnauhan 

hampaat osoittavat alaspªin ja sinua kohti pºytªª. 

9. Keskitª sahausnauha molemmille pyºrille. 

10. Kiristª hihna siirtªmªllª pikavapautusvipu ON-asentoon 

11. Kierrª hihnaa, tarkista hihnan kulku ja sªªdª sitª tarvittaessa. Jatka hihnan kiertªmistª, kunnes hihna kulkee 

oikein. 

12. Sulje ja lukitse molemmat pyºrªn luukut. 

13. Asenna pºydªn tasausruuvi ja etuohjaintaisi takaisin paikoilleen. 

14. Sªªdª sahausnauhan ohjaimet. 

15. Kiristª sahausnauhan kireys. 

16. Kytke virta uudelleen. 

 

Kuva 65 

Pºydªn alusta 

Ylªpyºrª 

Sahanauhan 

ylªohjaimet 

Pºydªn ura 

Pylvªªn vasen 

ura 
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5.5 Koeajo 

Ennen koneen kªynnistªmistª 

Lue ja ymmªrrª kªyttºohjeet ennen sahan kªyttºª. 

1. Jos et ole varma, miten vannesahaa kªytetªªn, ota yhteyttª pªtevªªn asiantuntijaan.  

2. Varmista, ettª maadoitus ja sªhkºasennus ovat mªªrªysten mukaiset. 

3.  lª koskaan tyºskentele alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai vªsyneenª.  

4. Kªytª silmien, korvien ja hengitysteiden suojaimia. 

5. Poista korut ja solmiot ja kªªri hihat ylºs.  

6. Pidª aina vannesahan suojukset paikoillaan. 

7. Sahanauhan hampaat tulee olla alaspªin; aseta suojus tiiviisti materiaalia vasten.  

8. Varmista, ettª sahanauha on oikein kiristetty ja ohjattu. 

9. Varmista, ettª ylª- ja alaohjaimet on sªªdetty oikein ja kiinnitetty. 

10. Varmista, ettª haluttu nopeus on valittu ja ettª vetohihna on tiukasti kiinnitetty hihnapyºrissª. 

11. Varmista, ettª kulmamittari on asetettu 0Á:een. 

12. Tarkista materiaali varmistaaksesi, ettª se soveltuu sahaukseen. 

13. Merkitse sahausviiva: Kªytª lyijykynªª tai huopakynªª.  

14. Kªytª oikeanlaista ja -kokoista sahanauhaa. 

15. Kytke saha sªhkºverkkoon.  

16. Kytke nauhasahan valaistus pªªlle. 

17. Kªynnistª kone painamalla ON-painiketta. 

18. Pidª kªdet turvallisella etªisyydellª sahausnauhasta. 

19. Pidª materiaalia tukevasti kiinni; tue epªtasainen materiaali. 

20.  Kªytª materiaalin syºttºlaitetta sahauksen lopussa. 

21. Siirrª materiaalia tasaisesti kohtuullisella nopeudella. 

a. Jos kªytªt uutta nauhaa, tee ensimmªiset kaksi tai kolme leikkausta hitaasti ja kevyellª paineella ja 

kaksinkertaista tavanomainen leikkausaika. Nªin uudet nauhat ajautuvat sisªªn. Nªin varmistat 

sahausnauhan laadun ja kestªvyyden. 

22. Sammuta saha ja odota, kunnes terª on pysªhtynyt, ennen kuin poistat sahausjªtteen. 

23. Sammuta saha ja odota, kunnes terª on pysªhtynyt, ennen kuin poistat materiaalin jªªnnºkset. 

24. Tarkista materiaali 

25. Jos ongelmia ei ole eikª sªªtºjª tarvitse tehdª, saha on kªyttºvalmis. 

5.6 Kªyttº 

Vannesahan kªyttº 

Vannesahat sopivat erinomaisesti kaarevien ja suorien sahausjªlkien tekemiseen, mukaan lukien pituussahaus. 

Vannesahoilla on seuraavat ominaisuudet: 

¶ Ne ovat turvallisempia kuin sirkkelisahat, koska leikkausvoima kohdistuu alaspªin, mikª vªhentªª takapotkua. 

¶ Ne ovat ihanteellisia paksulle materiaalille ja jªtteiden minimoimiseen, erityisesti kalliiden materiaalien kohdalla. 

¶ Pintakªsittely on karkeampaa kuin muissa sahoissa, mutta Laguna Resaw King -sahanauhan kªyttº parantaa 

sahauslaatua, vªhentªª hªvikkiª ja pidentªª kªyttºikªª. 

 

Kuva. 66 

Pitkªsahaustekniikat 

Pitkittªisleikkaus tehdªªn puun syiden suuntaisesti; yleisiª tyyppejª ovat pitkittªis-, viisto-, kartio- ja halkaisu-leikkaukset. 

Kaksi menetelmªª suorien leikkausten tekemiseen: 

¶ Yhden pisteen ohjaus: Mahdollistaa sahausnauhan siirtymªn kompensoinnin; hyºdyllinen kªytªnnºssª, mutta ei 

ihanteellinen tarkkuuden kannalta. 

¶ Pituussuuntainen ohjain: Suositellaan tarkkuuden ja tehokkuuden vuoksi, erityisesti toistuvissa sahauksissa. 
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Sahanauhan valinta 

Sªde-taulukon kªyttº 

Jos olet aloittelija sahan kªytºssª, katso sªteiden (kontuurien) taulukosta oikean kokoinen sahausnauha kaarevien 

leikkausten tekemiseen. Nªmª taulukot, joita lºytyy puuntyºstºkirjoista, artikkeleista ja sahausnauhojen pakkauksista, 

tarjoavat yleisen ohjeen siitª, kuinka jyrkkiª kaarevia leikkauksia kukin sahausnauha pystyy tekemªªn. Vaikka ne 

vaihtelevat hieman eivªtkª ole tªysin tarkkoja sahojen ja kªyttªjien vªlisten erojen vuoksi, ne ovat hyºdyllinen lªhtºkohta. 

 

Kuva 67 

Alla on esitetty erilaisia sahausnauhojen kokoja ja tyyppejª 

1. 1/4" 6 TPI. Tªmª on pieni, aggressiivinen sahausnauha, joka sopii terªviin kaareviin leikkauksiin ja nopeaan 

sahaukseen, jossa leikkauksen pinnanlaatu ei ole tªrkeªª. 

2. 1/4" 14 TPI. Tªmª on pieni, hienojakoinen sahausnauha, joka sopii kohtuullisen terªviin sahauksiin, joissa 

sahauspinnan ulkonªkº on tªrkeªª, mutta sahausnopeus on vªhemmªn tªrkeªª. 

3. 1/2" 3 TPI. Tªmª on yleiskªyttºinen sahausnauha, jolla voidaan sahata suuria sªteitª ja lyhyitª suoria 

sahausosuuksia. Sahaus on nopeaa, mutta sahauspinnan laatu on huono. 

4. 3/4" 3 TPI. Tªmª on yleiskªyttºinen sahausnauha, jota kªytetªªn suorissa sahauksissa ja joka sopii suuriin 

sªteisiin. 

5. 1" 2 TPI. Tªmª on sahausnauha, jota kªytetªªn suorissa sahauksissa ja joka sopii viilun kªsittelyyn. 

6. Jos sahat kovaa puuta tai tarvitset erinomaista pintakªsittelyª, sinun kannattaa harkita Laguna-yhtiºn Resaw 

King -sahanauhan ostamista. 

 

Kuva 68 
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Kuva 69 

Sahanauhan kelaaminen 

Sahanauhan rullaamisen selittªminen on epªilemªttª monimutkaisempaa kuin sen tekeminen. Alla on kuitenkin 

helppotajuiset ohjeet sahanauhan rullaamiseen. 

Ensimmªinen menetelmª 

Pukeudu pitkªhihaiseen vaatteeseen ja kªsineisiin ja pidª sahanauhaa edessªsi yhtenª suurena silmukkana, hampaat 

itseªsi kohti. Aseta jalka sahanauhan pªªlle ja pidª sitª maassa. Tartu sahanauhaan molemmin kªsin, peukalot ulospªin, 

suunnilleen kello 10 ja 2 -asennossa (vaihe 1). Kªªnnª hitaasti nauhan ylªosaa poispªin kehostasi (vaihe 2). 

Taivuttaessasi vedª kªdet yhteen ja muodosta kaksi silmukkaa (vaihe 3). Jatka nauhan kiertªmistª, kunnes olet 

muodostanut kolme silmukkaa. 

Huomautus: On suositeltavaa asettaa nauha materiaalille, joka ei vahingoita nauhan hampaita (puu tai pahvi). Jalka 

toimii vakauden varmistamiseksi, ei hihnan kiinnittªmiseksi, joten ªlª kªytª liikaa voimaa, muuten hihnan hampaat/hihna 

voivat vaurioitua. Valokuvissa ei ole kªsineitª, jotta kªsien/peukaloiden asento nªkyy. Kªsineiden kªyttº on 

vªlttªmªtºntª, koska hihna voi aiheuttaa loukkaantumisia. 
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Kuva 70 

Toinen menetelmª 

On olemassa vielª yksi vaihtoehto, joka toimii hyvin pienillª sahausnauhoilla, mutta suuremmilla sahausnauhoilla se on 

yksinkertaisesti mahdoton toteuttaa, ellet ole erittªin iso ja vahva. Tªmª menetelmª toimii samalla tavalla kuin edellª 

mainittu menetelmª, mutta sen sijaan, ettª pitªisit sahausnauhaa molemmin kªsin, tartu sahausnauhan ylªosaan ja pidª 

sahausnauhan alaosaa jalallasi (hampaat osoittavat edelleen poispªin sinusta). Tartu sahausnauhaan kªdellª ja kªªnnª 

kªsivartta niin, ettª kyynªrpªª osoittaa poispªin kehosta (vaihe 1). Kªªnnª kªmmen 180 astetta kohti kehoa ja jatka 

kiertªmistª samalla kun painat sahausnauhaa alaspªin (vaiheet 2, 3 ja 4). Sahanauha taittuu kolmeen renkaaseen ja jªª 

makaamaan tasaisesti lattialle (valmis). 
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Kuva 71 

Kolmas menetelmª 

Ohjauspyºrªmenetelmª. Aloita nauhalla edessªsi, ikªªn kuin pitªisit ohjauspyºrªª kªdet 12 ja 3 tunnin asennossa. 

Kªªnnª samalla vasenta kªttª ylºspªin ja oikeaa kªttª alaspªin. Heti kun nauha alkaa taittua, tuo kªdet lªhemmªksi 

toisiaan ja kallista samalla vasenta kªttª oikealle ja oikeaa kªttª vasemmalle. Nauha taittuu kolmeen silmukkaan. 

Vaihtoehtona tªlle menetelmªlle on pitªª nauhaa kuten edellª, mutta kªªntªª molemmat kªdet sisªªnpªin niin, ettª 

katsot ranteitasi, ja nauha taittuu jªlleen kolmeen silmukkaan. 
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Kuva. 72 

6 Huolto ja vikojen korjaus 

Huomio! Irrota laite virtalªhteestª ennen huoltoa ja tarkastusta. Suorita huolto sªªnnºllisesti. 

Tarkista ennen jokaista kªyttºkertaa, ettei osissa ole lºysyyttª tai vaurioita ja ettei johto ole kulunut tai vaurioitunut.  lª 
kªytª laitetta, ennen kuin kaikki viat on korjattu. 
Poista pºly ja muut epªpuhtaudet laitteesta ja sen ympªristºstª jokaisen kªyttºkerran jªlkeen. Pyyhi laite kuivalla 

liinalla. 

Sªªnnºllinen huolto takaa laitteen optimaalisen suorituskyvyn. Noudata nªitª huolto-ohjeita. 

Huolto-ohjeiden laiminlyºnti johtaa takuun menettªmiseen. 

Tªmª huoltotaulukko perustuu 30 kªyttºtunnin kªyttººn: 

Huoltotoimenpide Tiheys Yksityiskohdat 

Puhdista vannesaha Jokaisen 
kªyttºkerran 
jªlkeen 

Poista lastut ja lika pºydªltª, sahausnauhasta ja pyºristª. 

Tarkista nauhasahan 
kireys 

Ennen jokaista 
kªyttºkertaa 

Varmista, ettª sahausnauha on oikein kiristetty, jotta sahaukset 
ovat tarkkoja. 

Tarkista sahausnauhan 
kuluminen 

Joka viikko Tarkista, ettei siinª ole nªkyviª merkkejª tylsymisestª, halkeamista 
tai vaurioista. Vaihda tarvittaessa. 














