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Návod na obsluhu - SK 

 IGM Príprava na montáž terasových 
dosiek 

Návod na obsluhu 

Vážený zákazník, 
Veľmi vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri kúpe nového produktu IGM. Táto príručka bola pripravená pre 
majiteľov a používateľov montážnej sady IGM Decking Board Kit z dôvodu bezpečnosti pri montáži, používaní a údržbe. 
Pozorne a podrobne si, prosím, prečítajte informácie obsiahnuté v tomto návode. Výrobok používajte v súlade s týmito 
pokynmi a inštrukciami. Tým mu zabezpečíte maximálnu životnosť a výkonnosť. Dodržiavajte bezpečnosť práce. 

Prajeme vám veľa pracovných a osobných potešení pri práci s prípravkom na montáž paluboviek IGM. 

Použitie prípravku 
Výrobok je určený len na upevnenie drevených terasových dosiek na trámy. Na spojenie materiálu použite priložené 
skrutky. 

Záruka 
Spoločnosť IGM sa vždy snaží dodávať kvalitné a efektívne produkty. Uplatňovanie záruky podlieha platným podmienkam 
predaja a záruky spoločnosti IGM. 

Bezpečnostné pokyny 
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za 
následok poškodenie výrobku a vážne zranenie obsluhy. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie. 
- Pred začatím práce skontrolujte stav prípravku a rezného nástroja. Rezný nástroj musí byť ostrý a bez poškodenia. Ak

zistíte akúkoľvek závadu, prípravok ani rezný nástroj nepoužívajte. 
- S výrobkom pracujte na čistej, dostatočne osvetlenej ploche. Okolo pracovnej plochy musí byť dostatok priestoru na

prácu.
- Pri práci dbajte na svoju bezpečnosť. Dlhé vlasy, voľné časti odevu alebo šperky môžu spôsobiť zranenie. Používajte

vhodný pracovný odev, obuv, ochranu očí, uší a dýchacích ciest.
- Dávajte si pozor na ruky a prsty. Pri práci vždy používajte obe ruky.
- Skontrolujte, či je prípravok pevne na svojom mieste. V prípade potreby upnite prípravok pomocou svorky. Nikdy

nedržte prípravok počas práce v ruke! 
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb. 
- Výrobok nenechávajte vo vlhkom prostredí ani ho nevystavujte dažďu.

Symboly 

Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom. 

Používajte pracovné rukavice. 

Používajte ochranu sluchu. Používajte ochranu očí. 
Používajte ochranu dýchacích ciest. 

Špecifikácie 
Minimálna šírka materiálu:  90 mm 
Maximálna šírka materiálu: 150 mm 
Medzera medzi doskami: 3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm 
Bit: Torx T15 
Dĺžka bitu: 100 mm 
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Obsah balenia 
• Príprava 
• 2x dištančná podložka 1 mm 
• 2x dištančná podložka 2 mm 
• 4x skrutky pre vložku 
• Bit Torx T15 
 
Práca s produktom 
Stlačte posuvné tlačidlo a nastavte prípravok podľa šírky dosky. Prípravok sa nastavuje v krokoch po 5 mm. 
Medzera medzi doskami je 3,5 mm. Ak chcete väčšiu medzeru, použite 1 mm alebo 2 mm dištančné podložky, aby ste 
medzeru zväčšili na 4,5 mm alebo 5,5 mm. Dištančné podložky upevnite pomocou skrutiek. 

  
 
Upnite prípravok na dosku zatlačením na rukoväť. 
Vložte skrutky do oboch puzdier. 

  
 
Upnite vrták Torx do vŕtačky a skrutky zaskrutkujte do materiálu, kým sa predĺžená časť vrtáka nedotkne plášťa. 
Uvoľnite prípravok z dosky pomocou červenej páčky a upnite ho na ďalšom mieste spoja. 

 
Spoj by mal byť vzdialený najmenej 25 mm od konca dosky. 
 
Príslušenstvo  
Odporúčané príslušenstvo nájdete na webovej lokalite IGM. 
Varovanie! Inštalácia neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie výrobku a vážne zranenie. Používajte len 
príslušenstvo odporúčané pre toto svietidlo spoločnosťou IGM. 
• Rozpery a bity IGM pre VP-DJ VPP-DJVB 


